
泰州市保温棉A级防火检测 烟毒性等级检验

产品名称 泰州市保温棉A级防火检测 烟毒性等级检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

一、建筑材料防火性能检测法律规定：

1、《消防法》 第二十六条 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准；
没有国家标准的，必须符合行业标准。人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，
使用不燃、难燃材料。

2《消防监督检查规定》(令120号)第二十条 消防监督检查时发现有下列行为之一的，应当责令限期改正...
...（四）擅自降低消防技术标准施工、使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑构件和建筑材
料或者不合格的装修、装饰材料施工的。

二、建筑材料燃烧性能检测的意义：

建筑材料防火安全性能的稳定性和可靠性直接关系到发生火灾时，建筑材料能否发生防火保护功能。建
筑材料防火性能检测是消防监管部门提供了监管依据，是使用者选择建筑材料的评判标准。我中心科学
、的建筑材料防火性能检测将会为您有效的预防火灾发生，减少火灾危害。

三、建筑材料燃烧性能检测项目、等级及样品尺寸：
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