
电动起锚系泊绞盘

产品名称 电动起锚系泊绞盘

公司名称 泰兴市捷胜船舶设备有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 泰州泰兴市泰兴镇江平南路76号

联系电话 86-052387838058 13905266196

产品详情

产品介绍捷胜船舶制造的 电动起锚系泊绞盘由二级正反转防爆船用电机和减速机，结合刹车带采用无石
棉树脂增强型，主令控制器和主令控制箱采用船用IP56防水式含锚链轮、付卷筒、主令控制器和主令控
制箱 组成。 绞盘主要技术参数： 1、锚链直径12.5—68mm 2、工作负荷5.0—100KN
3、钢丝绳直径11—45mm 4、电机功率3—45kW 产品属性船用绞盘按用途分为起锚绞盘和系缆绞盘，按
外形分为立式绞盘和卧式绞盘，按输入功率分为电动绞盘和液压绞盘。 捷胜船舶主要产品
船用甲板机械：电动锚机、液压锚机、电动绞车、液压绞车、电动绞盘、液压铰盘、液压动力系统。 船
用起重机：伸缩吊、电动回转吊、液压吊、杂物吊、油管吊、垃圾吊、伸缩折臂吊、船用电动回转起重
机、液压回转起重机、平移吊、电动双梁机舱行车等产品。 产品第三方检验证书
产品具有CCS、ABS、BV、GL、KR、RINA船检证书 功能用途电动起锚系缆绞盘主要用于船舶及海洋平
台锚泊、定位。船舶抛、收锚等。它由二级正反转防爆船用电机和减速机组成。2、含锚链轮、付卷筒、
主令控制器和主令控制箱组成。3、主令控制器和主令控制箱均为船用产品。其他说明*警示标志不得移
除！！抛锚时松开刹车带！ 1、产品到厂后，在转运工程中应注意安全，预防意外。
2、应由专业人员进行安装、验收合格。 3、应由轮机、船体、电气人员按说明书试车！ 4、注意正反转
！交易说明船东、船厂、设计院、制造厂商签的技术协议为商务合同的一部分，认可图为产品交货的技
术依据！ 1、合同签订预付30%定金,合同生效！ 2、交货期30-90天！ 3、质保期为12个月！
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