
水处理滤料石英砂 江西.萍乡

产品名称 水处理滤料石英砂 江西.萍乡

公司名称 萍乡市天鹰硅业有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 原产地:江西.萍乡
含量:99.5%（％）
熔点:1780（℃）

公司地址 江西省萍乡市芦溪县万龙山乡

联系电话 0799-6376668 13807997816

产品详情

原产地 江西.萍乡 含量 99.5%（％）
熔点 1780（℃） 莫氏硬度 7
密度 2.65（g/cm3）
采用天然优质石英砂矿床为原料，经机械破碎、滚动压碾、水洗筛选、烘干筛分、振动分级等一系列生
产新工艺，有效保护石英石的天然结构，因而延长了该滤料的使用周期（3～4周期），是用户最满意的
道选产品。适用范围： 本厂生产的石英砂不仅是单层过滤的最佳材料，而且和无烟煤滤料作双层过滤最
为理想。精制石英砂滤料适用于生活饮用水过滤和其它水质净化处理，更加适合于石油、化工、矿山、
冶金、热电、造纸、印染、制革、食品等生产用水的前期处理和循环水处理，以及污水的回收利用。 石英砂滤料的理化分析

分析项目 鉴定数据分析项目鉴定数据分析项目鉴定数据

sio2 99%容重1.75g/cm3盐酸可溶率0.02%

莫氏硬度 7.5磨损率0.03%耐酸度98%

沸点 2550℃破碎率0.35%耐碱度98%

熔点 1480℃灰粉率0.25%zn含量0.005%

比量 2.66空隙率43%其它金属含量不超过国家饮用水
标准

注：本厂生产各种规格石英砂滤料，也可按用户要求生产特殊配级规格产品。另外，本厂还生产普通石英砂、特制酸
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