
装修装饰材料检测报告 惠州市窗帘燃烧B1检测

产品名称 装修装饰材料检测报告 惠州市窗帘燃烧B1检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司综合检测部

价格 300.00/个

规格参数 检测区域:广东省及全国范围
检测资质:CMA资质
检测团队:自有团队,合作实验室

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 18688243060 18688243060

产品详情

装修装饰材料检测报告 惠州市窗帘燃烧B1检测 华谨建筑装饰材料检测中心是经合格评定国家认可委员会
(CNAS)认可的实验室，是国家认证认可监督管理委员会(CNCA)公布的全国首批具备装饰材料十项强制
标准检验能力的实验室之一。是较早承担装饰材料有毒有害物质国家监督抽查的检测的实验室。多次参
加由 CNCA、CNAS组织的各种能力验证或实验室间比对，均获得满意结果。作为专业的装饰装修材料
检测机构，建材实验室从影响装饰装修质量的设计、施工、材料、工艺等方面着手，依据相关的标准规
范，运用检查、实测实量、试验等手段，着重对套内各分项涉及人身安全、重要使用功能、观感项目质
量进行核实、验证和评判。 常见问题 检测需要多少样品？
答：需要确定检测标准和检测项目才能确定，具体检测标准里也有规定。 检测周期长吗？ 答：常规检测
的周期在7-10个工作日，特殊项目会延长，成分分析周期在5-7个工作日（加急实验检测周期在2-3个工作
日，需支付加急费用），但以下几种情况会导致检测的周期延长：
A、特殊测试，样品需在标准间放置的或有前处理的。 B、单结客户款项未安排的。
C、样品量不够的，需补样的。 D、其他非人为因素。
E、一些特殊的检测，比如老化、SSC试验，因时间较长，且有连续性，则按天计算。
不知道要检测什么项目，怎么办？ 因标准信息繁多及其它方面的原因，很多客户会出现不清楚需要检测
什么项目的情况，这种情况下，我们会向客户推荐项目，但需要客户先填写委托单过来。
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装修材料检测项目： 常规检测：透湿性测试、密度检测、吸水率检测、含水率检测、尺寸稳定性检测、
吸声性能检测、隔声性能检测、抗风压性能检测、可靠性试验、耐候性检测、含量测定等。 力学检测：
弯曲强度检测、室温压缩强度测试、拉伸强度检测、压缩强度检测、撕裂强度测试、硬度检测、伸长率
检测、断裂伸长率试验、冲击强度检测等。 老化测试：紫外老化测试、氙灯老化测试、碳弧灯老化测试
、耐臭氧龟裂检测)、盐雾老化测试、耐油等液体测试、寿命评估等。 燃烧性能检测：防火等级检测、垂
直燃烧检测、导热系数检测、水平燃烧检测、烟密度检测、氧指数检测等。
环保检测：ROSH检测、REACH测试、VOC检测、甲醛检测等。 装修装饰材料检测报告
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