
外框固定德莎TESA66824黑色双面胶带 吸震PE泡棉基材

产品名称 外框固定德莎TESA66824黑色双面胶带
吸震PE泡棉基材

公司名称 深圳市聚亿鑫新材料有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 品牌:德莎
厚度:厚度：0.2MM
规格:940MM*100M

公司地址 深圳市宝安区新桥街第三工业区

联系电话 15920022271 15813857570

产品详情

品牌：德莎双面胶型号：德莎基材：泡棉胶带加工定制：是厚度：MM宽度：MM长度：M颜色：PET透
明初粘力：强粘着力：很强德莎系列泡棉双面胶带，总特点：防水（IPX7），防尘，防震）NSB标准型
：IPX7,瞬间抗冲击能力强，PSB防水增强型，防水能力优于NSB系列，慢速剥离及拉力强。德莎透明双面
胶带系列 德莎 德莎60254型号 规格：1220MM*50M德莎防水泡棉型号：D D
Dp>以上泡棉胶带是防水增强型，抗震，防震的德莎防水泡棉型号：德莎4982 德莎4983 德莎4972
德莎60254 德莎66824 德莎66825
德莎66828以上泡棉胶带是防水增强型，抗震，防震的德莎防水泡棉型号：德莎68748 德莎51972
德莎61365 德莎61360 德莎61760 德莎68762 德莎4980德莎4965 德莎51980 德莎4970 德莎4967 德莎4968
德莎51965 德莎8853德莎8854 德莎68532 德莎60975 德莎62948 德莎68535 德莎68842 德莎68537德莎62625
德莎70415 德莎70420 德莎62646 德莎68542 德莎68742 德莎51972以上泡棉胶带是防水增强型，抗震，防震
的一、概述以上规格：1250MM*100M和1372MM*100M德莎泡棉是一种均匀闭孔细胞结构的高性能聚乙
烯泡棉材料，它常用的型号有，德莎4983 德莎4982 德莎60254德莎4972 德莎4965 德莎68535 德莎4980
德莎62625 德莎4970 德莎4967等。XILIM的压缩变形可以根据设计要求，在很大范围自由控制。该产品封
密性非常好，达到国际7级防水的要求。能量吸收性好，反冲性强，尺寸稳定性高，加工效率高，还的耐
温，难燃和耐气候性能，另外还具有防滑，防震，耐老化等性能。一般厚度有0.1mm.2mm.3mm.5mm......1
.0mm......2.0mm.本产品适用于便携式电子产品，比如手机，数码相机，数码摄像机，PSP和一些自助式医
疗产品或需要有防水要求的电子电器，能够良好发挥防水，防尘，减震的作用。二、优越性能：1、超薄
性世界薄0.1 mm，支持产品的超薄化合小型化2、防水性防水领域之优材料，达到国家防水七级标准3、
防尘性的防尘性能4、低反弹性防止面板与框体变形5、冲击吸收性可达55%以上的冲击吸收率，防震、
缓冲的*佳选择6、高温高湿特性恶劣环境下的稳定性及耐候性7、柔软性虽然很薄，但很柔软，具有良好
的压缩性能三、用途：1、手机、电脑、PDA、PSP等LCD或机壳缓冲、防尘用垫圈2、键盘板缓冲
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