
CMF系列电磁脉冲阀由爱儿康低价销售

产品名称 CMF系列电磁脉冲阀由爱儿康低价销售

公司名称 爱儿康上海工业器材公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 上海黄浦上海市北京西路239弄16号102室

联系电话 021-63274635 13370227088

产品详情

CMF系列电磁脉冲阀由爱儿康低价销售CMF-T-25S 结构和工作原理
1、结构：脉冲阀由阀体、线圈、膜片、先导、弹簧构成，阀体材质为合金铝。 2、工作原理“脉冲阀接
到控制信号，打开先导孔，A空气体经排气孔排入大气，A室压力下降，小膜片上移，打开了B室，B室的
气体经排气孔排出，B室压力下降，大膜片上移，打开了气包内的喷吹管口，气包中气体瞬间经过喷吹管
喷入布袋，进行清灰，此后，由于电磁阀排气口封闭，小膜片和大膜片下移，这时A\\B压力达到平衡，
在弹簧的作用下，大膜片将喷吹管口顶紧，完成一次脉冲清灰。 CMF-T-62S CMF-T-70S CMF-T-50S CMF-
T-40S CMF-T-20 CMF-ZM-40S CMF-ZM-25 CMF-ZM-20 CMF-2L-B CMF-Z-20,CMF-Z-25,CMF-Z-40S, CMF-
Z-50S,CMF-Z-62S,CMF-Z-70S, CMF-Z-76S,CMF-Z-80S,CMF-Z-102S 淹没式电磁脉冲阀 CMF-Y-25,CMF-
Y-40S,CMF-Y-50S, CMF-Y-62S,CMF-Y-70S，CMF-Y-76S, CMF-Y-80S,CMF-Y-102S DFM-Z-20
CA20MM010-305 DFM-Z-25 CA25MM010-305 DFM-Z-40 CA32MM010-305 DFM-Z-40S CA40MM010-300
DFM-Z-50S CA50MM010-300 DFM-Z-62S CA62MM010-300 DFM-Z-76S CA76MM010-300 RMF-ZM-20
CA20T010-305 MCF-40 CA25T010-305 MCF-50 CA32T010-305 MCF-25 CA40T010-300 MCY-64
CA50T010-300 AMF-20A CA62T010-300 AMF-20 CA76T010-300 AMF-25 AMF-40 AMF-76 AMF-20(25B)
MCF系列防爆型 DCF-4型电磁脉冲阀 SP-75,SP-50 MCF-65B DSF-40 DSF-50 DSF-70 DSF-80 SQP-75 YMF-102
DSF-100 DMF-Y-80S VXF2150-06 VXF2160-10 VXF2280-14 VXFA2150-06 VXFA2160-10 VXFA2280-14
DCF-4型电磁脉冲阀 DSF-40 DSF-50 DSF-70 DSF-80 UM-65直角 UME-50淹没 DSF-100 DMF-Y-80S
UME-62淹没 UME-76淹没 电磁阀脉冲的作用：就是控制油路中油压的大小。一般安装在主油路或减振器
背压油路中，以减少换档和锁止解锁时的油压冲击，使设备运行保持平稳状态。
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