
注塑级弹性体PA12法国阿科玛7033SP01抗紫外线紧固件鞋类原料应用

产品名称 注塑级弹性体PA12法国阿科玛7033SP01抗紫外线
紧固件鞋类原料应用

公司名称 惠州市金园商贸有限公司

价格 99.00/千克

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~
8号铺位

联系电话 18925894578 18925894578

产品详情

PA12（聚酰胺12）是一种具有良好机械性能和热稳定性的注塑级弹性体材料，广泛用于各种工业领域。
而法国阿科玛（Arkema）公司的7033 SP
01型号是一种特殊的PA12材料，具有抗紫外线性能，适用于制作紧固件和鞋类原料。

惠州市金园商贸有限公司作为专业的材料供应商，我们为您提供优质的PA12材料和相关专业知识。以下
是关于PA12法国阿科玛7033 SP 01的详细信息

材料名称PA12法国阿科玛7033 SP 01

特性具有良好的弹性和延展性，耐高温，抗紫外线性能优异

应用领域主要用于制作紧固件和鞋类原料

价格99元/千克

PA12法国阿科玛7033 SP 01是一种高性能的材料，具有出色的耐久性和稳定性。其抗紫外线的特性使其在
户外环境中有着广泛的应用前景。以下是一些在使用过程中需要注意的细节和指导

1. 储存和处理

在储存和处理过程中，需要注意以下事项

尽量避免长期暴露在阳光直射下

保持材料干燥，在储存期间应避免受潮



使用合适的注塑机和模具，并根据材料的特性进行调整

2. 成型工艺

在进行注塑成型时，应注意以下要点

调整熔体温度和注射速度，以确保材料的流动性和成型质量

适当控制冷却时间和冷却速度，以避免产生缩孔或变形

使用合适的模具设计，以保证成型件的精度和一致性

3. 应用案例

PA12法国阿科玛7033 SP 01在紧固件和鞋类原料方面有着广泛的应用。以下是一些常见的应用案例

紧固件螺栓、螺母、垫圈等

鞋类原料鞋底、鞋面等

问答

问PA12法国阿科玛7033 SP 01材料的耐久性如何

答PA12法国阿科玛7033 SP
01具有出色的耐久性，能够长期承受环境的影响，即使在户外暴露也能保持其性能和外观。

问这种材料适用于哪些温度条件下的使用

答PA12法国阿科玛7033 SP
01具有良好的耐高温性能，能够在较高温度下保持稳定，*高使用温度可达到120°C。

问PA12法国阿科玛7033 SP 01的抗紫外线性能如何

答PA12法国阿科玛7033 SP
01具有优异的抗紫外线性能，能够有效防止紫外线的照射，从而延长材料的使用寿命。

以上是关于PA12法国阿科玛7033 SP 01的应用领域、技术指导以及常见问题的介绍。如有更多详细信息或
有任何疑问，请随时联系惠州市金园商贸有限公司。
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