
佛山市材料检测-塑料/玻璃钢/泡沫制品检测服务，随时可咨询

产品名称 佛山市材料检测-
塑料/玻璃钢/泡沫制品检测服务，随时可咨询

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 200.00/件

规格参数 检测类型:委托检测
收费标准:电议
服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆，中
山

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

佛山市材料检测-塑料/玻璃钢/泡沫制品检测服务，随时可咨询

塑料/玻璃钢/泡沫制品检测参数

物理力学指标检测：密度、环刚度、环柔性、蠕变比率、落锤冲击试验、鞍形旁通冲击、烘箱试验、坠
落试验、纵向回缩率、尺寸、密封性能、静液压、静载压、静液压状态下热稳定性、爆破耐压试验、拉
伸、剥离、弯曲、压缩、熔接强度、剥离强度、耐慢速裂纹（椎体/切口）、压扁载荷、炭黑含量、炭黑
分散性、线膨胀系数、拉伸冲击性能、简支梁冲击、悬臂梁冲击、邵氏硬度、洛氏硬度、球压痕硬度、
塑料负荷变形温度、维卡软化温度、老化试验、耐候性、冷热循环试验、吸水性、树脂含量、色差、真
空度、气密性

热学性能检测：导热系数（热线法/热流计法）、熔融指数、氧化诱导时间、熔融/结晶温度、玻璃化转
变温度

阻燃性能检测：氧指数、水平/垂直燃烧、建材烟密度

化学/卫生指标检测：二氯甲烷浸渍试验、耐液体化学试剂性能、色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、 p
H、汞、铬（六价）、镉、铅、银、氟化物、硝酸盐、氯仿、****、二氧化硅、蒸发残渣、高锰酸钾消耗
量、重金属、三氧化二硼、总铁、氰化物、二氧化钛、醛类、氧化锰、二氧化锆、三氧化二铝、氧化钙
、氧化镁、氧化锂、氧化钠、氧化钾、氧化亚铁、氟化物、总硫、五氧化二磷、氧化锶、氧化锌、二氧
化铈



一、塑料成分检测单位：

1、塑料成分检测项目：理化性能检测：PH值、比热容、纯度、浓度、硬度、导热系数、闪点、粘度、
外观等。

老化性能检测:盐雾试验、热空气老化、紫外老化、氙灯老化、臭氧老化、碳弧灯老化、户外曝露试验等.

热学性能检测:熔融指数、玻璃化转变温度、熔点、热失重温度、热变形温度、维卡软化点、低温脆化温
度、线性热膨胀系数、导热性能等

有害物质检测:微生物、REACH检测、三聚氰胺、PAHs、增塑剂、卤素、甲醛、重金属、ROHS、石棉
等。

二、塑料成分检测方法：

塑料成分分析化验：通过色谱、光谱、核磁等精密仪器分析样品成分的化学名称和成分含量，还原配方
、未知物分析等。

热分析法：热分析是测量材料的性质随温度的变化。它在表征材料的热性能、机械性能、物理性能以及
稳定性等方面有着广泛的应用，对于材料的研究开发和生产中的质量控制有很重要的实际意义。
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