
用于交易认证和分配的电子天平PJ-602W 日本新光vibra

产品名称 用于交易认证和分配的电子天平PJ-602W
日本新光vibra

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:新光vibra
型号:PJ-602W
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

常用规格皮重范围零到冰雹重量
跨度调整内置重量的半自动跨度调节（仅限 PJ-2202H）

过载指示器当超过冰雹量 + 9 刻度时显示“过度错误”。
温湿度范围5-35°C，80rh或更低（但无冷凝）

电源3电源专用交流适配器 （UM128） 3 节 AA 电池（单独出售）
USB总线电源（需要安装专用驱动程序）* 4节碱性电池
背光设定值：关闭，外部输出操作：停止时运行约4小时
输出RS-232C 双向输出 （Dsub 9P） 和 USB 输出（B 型）是标准设备

长处

新开发的音叉力传感器信号处理将稳定时间加快约1/2 * 我们同类产品的比较

易于使用的设计，设计紧凑，尺寸在同类产品中最小 * 我们同等产品的比较

3电源“AC100V”，“干电池（3节AA电池）”，“PC USB*”4种方法*需要安装专用驱动程序。

规格
型 PJ-602W PJ-2202H冰雹重量（最大） 600克 20克 2200克最小测量量 0.2克 0.02克 0.5克量 0.1克 0.01克 0.1克实际金额 0.01克 0.001克 0.01克精度等级 3年级 2年级 2年级测量培养皿尺寸 φ140毫米 180×160毫米外部尺寸 182×233×74毫米 192×259×86毫米
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