
进口计数秤 电子天平PCX6000 日本新光vibra

产品名称 进口计数秤 电子天平PCX6000 日本新光vibra

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:新光vibra
型号:PCX6000
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

常用规格皮重范围零 ~ 冰雹重量
最大件数显示600万辆

跨度调整使用外部校准砝码手动调整量程
过载指示器超过+9刻度时显示“O-Err”

温湿度范围0~40°C，80%rh以下（无冷凝）
权力专用交流适配器 （UM128）

挡风玻璃小规模... 标配设备大型... 亚克力挡风玻璃（可选）
输出RS-232C 双向输出 （Dsub 9P） 标准

长处

配备音叉力传感器，实现安全可靠的计量

小型秤标配特殊挡风玻璃

将各种计数任务压缩到一台机器中

“AISCS功能”，可自动采样和校正变化

通过自动采样和变异性校正功能，您只需先放置 5 个测量对象即可执行采样（单次测量）。
它易于操作并减少人为错误。 由于秤决定了样品数量，因此可以消除人为错误。
*在进行计数工作之前，通过在秤上放置多个测量对象来获得单个重量值的工作。

自动计数纠错的“ACR功能”



它更正转换次数的小数点，以防止捕获变体错误。 当变异指南的分数（-0.5~+0.5）在安全范围内，并且
数据稳定时，小数点后的权重可以自动校正，以便准确计数。
此外，通过关闭ACR功能，可用于检测异物污染等异常情况。

去皮预防功能

当容器（皮重）被改变时，除非抽取皮重，否则无法执行计数工作。
由于计数前计数始终显示为“0”，因此可以防止计数错误。

格
型 PCX3000 PCX6000大型 小规模 大型 小规模冰雹重量（最大） 3000克 150克 6000克300克最小称量值指示 0.1克 0.002克 0.2克0.005克测量培养皿尺寸 宽234×深204毫米 φ118毫米 宽234×深204毫米φ118毫米外部尺寸 260×493×194mm（包括小型挡风玻璃）
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