
T-1脱漆剂 康迈化工

产品名称 T-1脱漆剂 康迈化工

公司名称 南通康迈化工有限公司

价格 14800.00/吨

规格参数

公司地址 中国 江苏 如东县 曹埠镇孙窑居委会育才路17号

联系电话 86 0513 84481116

产品详情

t-1脱漆剂

本品为白色或微黄悬浮液体，适用于各种旧涂层(如氨基、丙烯酸、酚醛、环氧、聚酯、有机硅等)脱漆
效果极强，但漆膜过厚，对效果有一定影响。脱漆时间一般为1-10分钟，根据漆种的不同而各异。

使用方法：使用前将需脱漆的旧漆层最好用粗砂纸稍作破坏，并摇匀本品后再作脱漆工艺，脱漆工艺可
分两种，一涂刷式；二浸泡式。

一、涂刷式：对于体积大的工种，可用油漆刷涂于需脱漆的部位，如漆膜太厚，可反复涂刷，即除去表
层漆后清理被脱落漆，再涂刷脱漆剂，如此反复即可，直至漆膜完全脱落。

二、浸泡式即将本脱漆剂置于防腐容器中，将工件用铁篮浸于本剂中待漆膜脱落后即可，使用后防腐容
器上需加盖密封，防止挥发影响再次使用。

工件脱漆后需用醇或汽油清洗干燥方可再次涂装。

注：本品有一定毒性，但很小，较甲苯、二甲苯、汽油毒性小。不易燃、不爆炸，有一定腐蚀性，切勿
与皮肤接触，施工场所需保持通过风并穿戴好劳护用品，如溅上皮肤，立即用碱水清洗，再用清水洗净
，开桶或瓶时切勿将桶口或瓶口对准人体，储存需放置阴凉处。

使用前请认真阅读使用说明和注意事项。
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