
惠州民爆库房炸药库房Q/WDY 001-2016防爆门肇庆一框两门抗爆门

产品名称 惠州民爆库房炸药库房Q/WDY
001-2016防爆门肇庆一框两门抗爆门

公司名称 广东亚图科技股份有限公司

价格 2000.00/平方米

规格参数 品牌:亚图
型号:MBM-YT-FCD型
产地:东莞

公司地址 东莞市东坑镇彭屋称坨领43号

联系电话 0769-81181878 13790106068

产品详情

民爆库房炸药库房Q/WDY 0012016防爆门一框两门抗爆门

产品材质

门框采用高强度不锈钢制作，耐磨、耐腐蚀、抗压能力强。

门扇选用特殊合金材料，具有良好的防腐蚀性能和高强度。

密封材料使用阻燃型硅酮橡胶材料，保证密封性能。

制作工艺

门框制作采用先进的钣金加工工艺，保证门框的强度和安全性。

门扇制作通过**的焊接工艺，确保门扇的牢固和耐用。

表面处理采用静电喷涂工艺，使门体表面平整、美观，并增强耐蚀性。

适用范围

抗爆门适用于民爆库房、炸药库房等爆炸危险场所，可有效防止爆炸事故对周围环境和人员造成的伤害
。

注意事项

抗爆门应进行定期检查和维护，确保其正常运作和防爆性能。



使用抗爆门时，应按照使用说明书正确操作，避免误操作导致安全事故。

在安装抗爆门时，应遵循相关的安装规范和要求，确保门体稳固可靠。

禁止将抗爆门用于超出其额定防爆能力的场所，以免影响安全性能。

安装

安装抗爆门时，请按照以下步骤操作

准备工作清理安装位置，确保无杂物妨碍安装。

安装门框将门框按照图纸要求进行固定，确保门框的稳定性。

安装门扇将门扇与门框连接，调整合适的位置，确保门扇的开闭灵活。

安装门锁根据需要安装对应的门锁，保证门的安全性。

调整和检查对门扇进行调整和检查，确保门的使用正常，无卡滞等问题。

常见问题与解答

问抗爆门是否可以在高温环境下使用    答抗爆门具有一定的耐高温性能，但在超过其耐温范围的高温
环境下使用可能影响其防爆性能，请避免在超高温场所安装和使用抗爆门。

问抗爆门如何保养    答定期检查和维护抗爆门，包括清理门体表面、检查门锁和密封材料的完好性等
，确保其正常运行和防爆性能。
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