
优质广州LED厨卫灯厂家及价格信息

产品名称 优质广州LED厨卫灯厂家及价格信息

公司名称 香港盈利浦国际照明有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 温州浙江省乐清市城南街道振马南路10号

联系电话 0577-62515229 18969785229

产品详情

产品介绍 香港盈利浦国际照明有限公司的LED厨卫面板灯采用超高亮度LED作为光源，适用于酒店、酒
吧、西餐厅、咖啡厅、居家室内装饰、等室内照明，可以直接替代原有的普通荧光灯，且其亮度更高。
LED厨卫面板灯的主要性能及特点如下： 1. LED厨卫面板灯设计灵活 LED是一种点状发光体，设计人员
通过点、线、面的灵活组合，可按客户要求设计各种不同形状、不同颗粒的光源，其设计非常灵活。 2.
LED厨卫面板灯照明高 LED厨卫面板灯采用了发光均匀的反光面板及密封式设计，配合高效导光板，及
铝合金材料制成。发光效果均匀，照度更高。 3. LED厨卫面板灯发热少
LED厨卫面板灯外型轻薄，散热功能完备，功率低，发热少。 4. LED厨卫面板灯寿命长 LED理论寿命长
达10万小时。如按每天8小时计算，其理论寿命在27年以上。CPL灯杯的理论寿命甚至超过10万小时以上
。 5. LED面板灯灯变化方式多样 LED厨卫面板灯可以根据不同的需要和环境变化调节光色，不仅没有辐
射和炫光的产生，而且可以保护视力，光色更为温和。 6. LED厨卫面板灯灯抗振力强 在LED厨卫面板灯
中，LED光源是一种高硬度树脂发光体而非钨丝玻璃等，不容易损坏，因此其抗振力相对较高，环境温
度适应力强。 7. LED厨卫面板灯控制能力强 LED厨卫面板灯可通过外接控制器进行各种动态程序的控制
，能够进行色温的调控以及明暗程度的调节。 8. LED厨卫面板灯耗电低 同时，LED厨卫面板灯照明技术
还是一项绿色照明技术，产品不含汞、废弃物少、制造过程几乎不存在污染；半导体照明具有可循环、
可回收的特点，对经济社会的可持续发展具有重要作用。 产品属性 光源类型：贴片 发光方式：侧发光
外型尺寸规格：1200X300 300*300mm 300*600mm 600*600mm 600*1200mm 功率： 10W 12W 15W 18W 21W
36W 48W 72W 85W [2] 输入电压：AC85-240V/50-60Hz 光通量： 80-100lm/w 表面照度：>6000lux 色温：
3000-6500k 材质： 铝合金+（光学级）亚克力 防护等级：IP40 寿命： >50000H 显色性： Ra>75
灯珠使用寿命5万小时 从绿色照明设计方面考虑，LED厨卫面板灯材料环保、功耗小，发光效率、照明亮
度等方面均要优于格栅灯，真正做到白天赏灯，晚上照明。其正逐步取代以T8日光灯和白炽灯为光源的
格栅灯。LED厨卫面板灯的寿命是日光灯的10倍。其他说明 LED厨卫灯概念： LED厨卫灯是一款宜美高
档的室内照明灯具，其外边框由铝合金经阳极氧化而成，光源为LED，整个灯具设计美观简洁、大气豪
华，既有良好的照明 效[1]果，又能给人带来美的感受。 LED厨卫面板灯设计独特，光经过高透光率的导
光板后形成一种均匀的平面发光效果，美观、操作方便、安全可靠，性能卓越、经济实惠、节能环保、
寿命长、响应快、无干扰，可有效缓解眼疲劳。 交易说明 交易前请确认公司信息，如需开具税票
请加10%的税点
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