
KDD调度台 交通调度台 监控室操作台 多媒体控制台

产品名称 KDD调度台 交通调度台 监控室操作台
多媒体控制台

公司名称 北京彰千实业有限公司

价格 1800.00/联

规格参数

公司地址 香河渠口镇

联系电话 86-13611157103 13611157103

产品详情

采用钢木结构，设计美观、大方、高雅。配带19”标准带轮全拼装豪华机箱，上机箱配带气弹簧支撑门
。 生产工艺：采用日本进口数控设备，经剪切、冲压、折弯，焊接加工。
加工材料：全部采用优质冷轧钢板，钢种：SPCC,标准：Q/BG 804-2007；
木面采用中密度纤维板，等级：室内型E，级优等品，检验依据：GB/T 11718-1999  GB 18580-2001，
检验项目：含水率、吸水厚度膨胀率、甲醛释放量等。 材料料厚：根据零部件作用不同，料厚规格分别
为现场加工搭配，加工硬化，牢固耐用；钢板规格：1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm.。
其中桌腿采用12mm钢板，经等离子切割加工 。
表面处理：钢制部分经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，（耐酸碱，抗腐蚀，防静电）。 独
特的静电喷塑工艺，达到BS6497国际标准；木质部分采用8道工序：1：下料成型2：打磨打光3：打腻子4
打磨打光5：刷白乳胶6：打磨打光7：
贴实木纸皮或防火板8打透明腻子，再喷3边底漆2边面漆。自然晾干后成品。 
颜色可选定：根据要求定制颜色。 技术标准：设备安装尺寸符合GB／T15395-1994国家标准。
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