
UL认证电缆，UL10692聚氯乙烯PVC护套单芯电缆

产品名称 UL认证电缆，UL10692聚氯乙烯PVC护套单芯电
缆

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 4.65/米

规格参数

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

UL认证电缆，UL10692聚氯乙烯PVC护套单芯电缆

产品结构：

导体： 多股超精细无氧裸铜丝

绝缘： 交联聚乙烯XLPE

护套: 聚氯乙烯PVC ( 符合 DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 332-1-2:2005-06 部分标准 )

外护套颜色为黑色 (RAL 9005)。

技术参数：

弯曲半径：固定安装：4*D

                移动安装：6.8×D

弯曲寿命：50次/分钟,＞1000万次。

公司介绍：

 我司的生产基地坐落于上海奉贤，拥有生产、质量检测、开发于一体的现代化生产基地。公司生产经
营的全过程严格按照ISO9001:2000质量管理体系标准的要求实行全面的质量控制，从而使产品质量得到保
证。我司所生产的产品都具备化的水准，可以直接的取代国外产品。让您以合理的价格拥有了化水平的
产品。

我司主要生产的有：拖链电缆，机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆，CE认证电缆、



日标电缆,行车电缆,卷筒电缆,信号电缆,起重机电缆、耐油电缆、耐寒电缆、斗轮机电缆、天车电缆、海
洋用电缆、零浮力电缆、铠装电缆、RS-485、耐腐蚀、耐酸碱电缆、控制电缆、BUS总线、国标CCC电
缆、PUR聚氨酯电缆、自承式钢索电缆、电梯电缆、电气安装用电缆、特种电缆等。我司经过多年的发
展，以良好的信誉，优良的产品，得到了广大用户的认可。

产品应用：

UL10692 美标认证电力电缆用于电力应用的铜导体。批准在管道、管道和电缆射线中安装，导体温度为9
0°C,在干燥地点和潮湿地点正常运行。电缆可安装在室内和室外，暴露在阳光下，直接埋地。耐化学，
汽油和石油燃油。
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