
高效线切割工作液

产品名称 高效线切割工作液

公司名称 广州市方川润滑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市天河区吉山东丰工业区

联系电话 86-02032050123 13316011601

产品详情

类别乳化切削液性能润滑切削液 溶解性水溶性切削液产品规格/型号 SW-011 执行标准企业标准主要用途
合适的介电强度和灭弧效果，确保线割加工电流电压的稳定，不易断丝。用于钼丝线切割机床。 CAS
企业标准 

[线切割工作液性能]

SW-011线切割工作液为一种优质高效线切割工作液。本品采用润滑添加剂、防锈剂、有色金属缓蚀剂和
泡沫抑制剂等精心调制，不含重金属、亚硝酸钠和酚类等有害物质.

[线切割工作液特点]

☉内含多种功能添加剂，效果良好稳定。 ☉良好的乳化体系，寿命长久。
☉良好的防锈及抑止细菌能力。

☉合适的介电强度和灭弧效果，确保线割加工电流电压的稳定，不易断丝。 ☉用于钼丝线切割机床。

 [线切割工作液推荐用途]

具有优良的冷却、清洗、防锈、润滑和灭弧性能，介电强度适中，易于乳化，用于快走丝线电极切割机
床冷却、润滑，加工液性能稳定，加工件表面光洁度良好，切割效率高。

[稀释比例]  3%-10%(浓缩液)

[包装规格]    200升/桶  18升/桶

[服务项目]



售前: 1、了解用户需求；           2、技术问题解答；          
3、选择产品、确定方案；           4、提供免费样品试用。

售中：1、现场协助用户调试产品；
2、提供《现场管理卡》及《产品使用维护指导书》、制定《产品日常检测记录表》。    
售后: 1、有针对性地指导用户；          
2、定期回访客户，征求客户意见、解决产品使用中出现的问题，取回工作液检测；
3、半年免费为用户清洗水箱、运行设备一次（专业清洗）。
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