
江门XPS板B1防火测试 EPS保温材料阻燃检测

产品名称 江门XPS板B1防火测试 EPS保温材料阻燃检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

江门XPS板B1防火测试 EPS保温材料阻燃检测 

保温板及EPS板及XPS板检测测试哪些项目？测试标准有哪些？

检测项目：

导热系数、氧指数、燃烧性能、导热系数、密度、垂直于板面方向的抗拉强度、尺寸稳定性、氧指数、
热阻

检测标准：

1、GB/T10801.2-2002 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）

2、GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级标准

3、GB/T 2406.2-2009 塑料 用氧指数法测定燃烧行为：第2部分：室温试验

4、GB/T 10294-2008/3 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板发

5、GB/T 20284-2006 建筑材料及制品的单体燃烧试验



6、GB/T 30593-2014 外墙内保温复合板系统 
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