
河道两岸护坡绿化EM2三维植草网单价

产品名称 河道两岸护坡绿化EM2三维植草网单价

公司名称 泰安腾路工程材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 克重:≥220g
颜色:绿色，黑色，墨绿色
厚度:10mm

公司地址 文化发展中心3号楼706号

联系电话 0538-8999499 18553828229

产品详情

作为泰安腾路工程材料有限公司的代表，我将为大家介绍河道两岸护坡绿化EM2三维植草网的相关信息
。该产品的参数包括材质、颜色、尺寸、厚度、克重和拉伸强度。

产品参数 材质：PE 颜色：绿色、黑色、墨绿色 尺寸：2*50m 厚度：10mm 克重：≥220g
拉伸强度：0.8KN/m 产品特点 

河道两岸护坡绿化EM2三维植草网采用优质的PE材质，具有出色的耐候性和抗老化性能。产品提供不同
颜色的选择，可以根据现场需要进行搭配。尺寸为2*50m，适用于各种规模的河道两岸护坡。厚度达到10
mm，可以有效抵抗各种外力的冲击。克重达到220g，确保产品的稳定性和耐用性。拉伸强度达到0.8KN/
m，具有较高的机械强度，能够承受一定的草坪覆盖和外力拉扯。

产品应用 

河道两岸护坡绿化EM2三维植草网可以广泛应用于各类河道、湖泊、水库等水域的护坡工程。其绿色的
外观融入自然环境中，不仅起到美化环境的作用，还能有效防止坡体冲刷和土壤流失。该产品的抗草蔓
延性能优异，可以有效控制草坪生长范围，保持护坡整洁。同时，EM2三维植草网的安装简便快捷，节
省施工时间和人力成本。

产品优势 

与传统的护坡材料相比，河道两岸护坡绿化EM2三维植草网具有以下优势：

高强度：具有较高的拉伸强度，能够承受一定的草坪覆盖和外力拉扯；
防蔓延：能够有效控制草坪范围，防止草坪蔓延到无需覆盖的区域；
环保：采用优质的PE材质，不含有害物质，对环境无污染；



耐候性好：产品具有较高的耐候性能和抗老化性能，适应各种气候环境；
易安装：安装简便快捷，减少施工时间和人力成本。 常见问题与解答 问：产品的寿命是多久？ 答：河
道两岸护坡绿化EM2三维植草网采用优质材质，具有良好的耐候性和抗老化性能，正常情况下可使用10
年以上。 问：如何进行产品的保养和维护？
答：产品的保养和维护非常简单。定期清洗即可，不需要特殊的保养措施。 问：是否需要人员安装？
答：河道两岸护坡绿化EM2三维植草网的安装非常简便，可以由普通工人进行安装，不需要人员。 

以上就是关于河道两岸护坡绿化EM2三维植草网的介绍，该产品具有优异的性能和广泛的应用范围。泰
安腾路工程材料有限公司将继续努力研发和生产优质的工程材料，为客户提供更好的产品和服务。
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