
BFC8411LED防爆荧光灯1*28W

产品名称 BFC8411LED防爆荧光灯1*28W

公司名称 迅元贝力科技（武汉）有限公司

价格 280.00/盏

规格参数 品牌:迅元贝力
质保:三年
光源:光源

公司地址 东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼

联系电话 027-50434818 15927323147

产品详情

BFC8411LED防爆荧光灯1*28WLED防爆灯如何选择的防爆等级？答：选择的防爆等级需要根据实际使用
来确定。一般来说，对于存在的场所，应选择具有较高防爆等级的LED防爆灯，如“Exd IIC”。而对于
存在易燃粉尘的场所，则需要选择具有相应防爆等级的防尘型防爆灯。ED防爆灯的和检修需要遵循相关
的操作规程和。首先，需要定期检查防爆灯的外观是否完好，有无损坏和腐蚀等情况。其次，要定期清
洁灯具表面和散热器，以保证散热效果，对于电源及电缆的连接部位，要进行定期检测，确保电路连接
可靠。 

LED防爆灯的防爆设计有哪些特点？答：LED防爆灯在外壳设计上采用了度、防爆材料。这些材料具有
防水、防尘、防腐蚀等特性，能够在恶劣下有效保护灯具内部的电路和光源。此外，LED防爆灯还采用
了特殊的密封结构和防爆设备，确保在可能发生火灾或的情况下，不产生次生灾害。 

BFC8411LED防爆荧光灯1*28W如何选择的LED防爆灯？答：选择LED防爆灯时，首先要根据实际使用确
定防爆等级和类别。其次，要关注产品的性能参数，如功率、亮度等，确保工作的需求。此外，还要注
意产品的和品牌信誉，在选择供应商时应选择有资质和的厂家。 

  

BFC8411吊链安装吊链强度吊链采用度材质制成，能够承受一定的重量和张力。调节装置吊链安装配备
调节装置，可以根据需要方便地调节灯具的高低位置。固定装置吊链安装还配备固定装置，确保灯具安
全可靠地悬挂在空间中。 

安装和注意事项：LED防爆灯的安装多种多样，包括吊装、底座安装、支架安装等。根据实际需求选择
的安装，在安装中要确保灯具与电气设施连接可靠，确保灯具的防爆性能不受影响。 

BFC8411优点绿色环保：不含和氙等有害元素，利于回收和，而且不会产生电磁（普通灯管中含有和铅
等元素，节能灯中的电子镇流器会产生电磁）迅元贝力品牌LED防爆灯以其优质的配件和设计、安全认



证、防护等级、光效和能效等特点，为客户提供可靠和高的照明解决方案。通过定期的和，并正确安装
和使用，迅元贝力品牌LED防爆灯可以长时间地为您提供安全可靠的照明。  
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