
进口液体在线浓度计/在线折光仪 CM-800α-
Plato（麦芽汁）日本ATAGO

产品名称 进口液体在线浓度计/在线折光仪 CM-800α-
Plato（麦芽汁）日本ATAGO

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:ATAGO
型号:CM-800α-Plato
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

液体生产线工艺中利用ATAGO（爱拓）在线折光仪（在线监测系统），可以对整个工艺过程进行实时检
测与控制，帮助确保生产过程产品品质的一致性与稳定性，改变靠人工检测、人工记录、人工控制的粗
放式生产管理方式，保证了生产过程严格按照工艺方案执行，进而保证产品质量达到统一水平，更可防
止生产原料、能源的过度使用，减少废料的产生。

【产品介绍】

ATAGO（爱拓）CM-800α-Plato（麦芽汁）在线折光仪，又称：在线麦芽汁浓度计，在线啤酒浓度计。
可直接安装在多种类型（L型，直筒型等）的生产管道上，用于实时监测生产线上的麦芽汁浓度值。

在线折光仪（在线浓度计）的投入使用，帮助企业有效节约人工成本，消除人为误差，确保产品质量的
一致性，有助研发部门、品控部门、QC等部门提高工作效率！

【产品参数】

产品型号 CM-800α-Plato（麦芽汁） 产品货号 3536
测量项目 ①麦芽汁浓度  ②温度 测量精度 ① ±0.2%  ②±1℃/℉
测量范围 ①0.0～30.0%（ATC）

②-15至160℃/5至320℉ 分辨率 ① 0.1%  ②1℃/℉ 
自动温度补偿范围  10～75℃ 环境温度  5～40℃
测量间隔 约1秒/次（出厂时默认设定）可设定5种间隔*输出间隔也相同 输出方式 DC4～20mA，RS-232C



光源  LED（近似D线） *在使用RS-232C的情况下，标准的输出数据为折射率，输
出数据方式可以主机选择。）

材质 棱镜部分：SUS316L    棱镜：人工蓝宝石 国际防护级别IP 67 
尺寸与重量 16×16.7×11cm，2.4kg 电源 DC 24V *可选择转换成AC 100V，配备AC适配器AD-32。

【ATAGO（爱拓）在线折光仪（在线浓度计）---CM系列】

在线折光仪 CM-800α（通用型）

在线折光仪 CM-800α-EG（乙二醇）

在线折光仪 CM-800α-PG（丙二醇）

在线折光仪 CM-800α-SW（盐水）

在线折光仪 CM-800α-NaOH（氢氧化钠）

在线折光仪 CM-800α-H2O2（过氧化氢）

在线折光仪 CM-800α-Ethanol（V/V）（乙醇）

在线折光仪 CM-800α-IPA（异丙醇）

在线折光仪 CM-800α-Ethanol（W/W）（乙醇）

在线折光仪 CM-800α-NMP（N-甲基吡咯烷酮）

在线折光仪 CM-800α-DMF（二甲基甲酰胺）

在线折光仪 CM-800α-Urea（尿素）

在线折光仪 CM-800α-Plato（麦芽汁）

在线折光仪 CM-Baseα（A/D）（高性价比）

在线折光仪 CM-Baseβ（A/D）（悬挂式）

在线盐度计 CM-Baseα-SW（A/D）（简易在线盐度计）

在线折光仪 CM-TANKα（FER）（容器壁安装型）

在线折光仪 CM-INTANK（A/D）（耐水耐压型）
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