
耐酸碱三元乙丙橡胶板 防滑橡胶板

产品名称 耐酸碱三元乙丙橡胶板 防滑橡胶板

公司名称 河北悦明电力设备科技有限公司

价格 4.70/千克

规格参数 品牌:鑫悦明
材质:橡胶材质
产地:河北石家庄

公司地址 中储广场F座

联系电话 0311-17717786232 17717786232

产品详情

丁腈橡胶垫片所采用橡胶是
由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶。是耐油(尤其是烷烃油)、耐老

化性能较好的合成橡胶。丁腈橡胶中丙烯腈含量(%)有42~46、36~41、
31~35、25~30、18~24等五种。丙烯

腈含量越多,耐油性越好,但耐寒性则相应下降。它可以在120℃的空气中或在 150℃的油中长期使用。此外

,它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。

丁腈橡胶垫片具有优良的耐油性,其耐油性仅次于聚硫橡胶和氟橡
胶,并且具有的耐磨性和气密性。丁晴橡

胶垫片的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂,不宜做绝缘垫片使用。丁腈橡胶垫片使用温
度 

-20℃~110℃ 工作压力PN<=16MPa 垫片型号DN15~DN2400. 

主要用途,可广泛用于各种机械设备,起衬垫、密封、缓冲等作用。
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