
抚州厌氧菌污水种 厌氧池厌氧系统专用菌种
好氧菌耐盐菌除氨氮菌除磷菌

产品名称 抚州厌氧菌污水种 厌氧池厌氧系统专用菌种
好氧菌耐盐菌除氨氮菌除磷菌

公司名称 南昌市西湖区金润广场全友化工产品经营部

价格 7450.00/吨

规格参数 国标:国标
袋:袋
国产:国产

公司地址 南昌市西湖区金润广场O1015（第1层）

联系电话 18979199917 18979199917

产品详情

 污水处理厌氧菌种(污水处理厌氧处理工艺)
在工业废水处理工程中常用培养活性污泥（菌种）的方法为： 1.
向好氧池注入清水（同时引入生活污水）至一定水位，并注意水温。 2.
按风机操作规程启动风机，鼓风。 3.
向好氧池投加经过滤的浓粪便水（当粪便水不充足时，可用化粪池和排水沟内的

以下是我自已总结的一点经验，可供参考。一、接种菌种：1、菌种的选择：对于厌氧菌种应选择当
地已有厌氧工程的厌氧污泥或沼气池、鱼塘、护城河清淤污泥等。对于好氧菌种**选择当地的污水处
理厂脱泥机房当天脱水的活性污泥，如果当地没有污水处

小型扩大培养，每天搅拌三次左右。若是严格厌氧，要封闭培养，尽量不要跟空气接触。一般培养出
来的都是兼性的，培养桶的口要小一点。一般菌液发黑，但是厌氧污泥培养好后，静止一段时间后上
清会变清。

会死。但条件合适会很快又繁殖的。

关于污水处理好氧厌氧池添加面粉做菌种的营养问题
有人投加面粉做营养,应该是做碳源用,那用淘米水可以吗,淘米水也是淀粉类的溶液
有人投加面粉做营养,应该...

厌氧颗粒污泥的培养注意事项 首先要有接种污泥,如果是已经颗粒污泥,只需培养驯化一下就可以了;如
果采用活性污泥的话就比较麻烦。 必须注意以下几点: 1、营养元素和微量元素
在当废水中N、P等营养元素不足时,不易于形成颗粒,对于已经形成的颗粒污

使用方法：一、将活性污泥池或生物池之进水与出水关闭，并保持曝气状态，PH值调适到6.5－7.8之



间较佳。二、按1立方水投放1公斤的比例，将菌剂一次性全部均匀投入曝气池中，比例可以依污水情
况适量增减。三、持续曝气24小时，使微生物激活，附著

1）对氧极端敏感的厌氧菌：代表菌种为月形单胞菌。（2）中度厌氧菌：代表菌种为脆弱拟杆菌、产
气荚膜梭菌等临床分离常见的厌氧菌。3）耐氧厌氧菌：代表菌种为溶组织梭菌。

加入面粉或者葡萄糖是因为C源不够，你看看C够不够。 葡萄糖的效果更好，毕竟单糖

米曲霉为一类产复合酶的菌株，除产蛋白酶外，还可产淀粉酶、糖化酶纤维素酶、植酸酶等，在淀粉
酶的作用下，将原料中的直链支链淀粉降解为糊精及各种低分子糖类，如麦芽糖、葡萄糖
等，在蛋白酶的作用下，将不易消化的大分子蛋白质降解为蛋白胨、

(可开增值税发票）全国可发
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