
井盖模具在使用过程中应注意问题

产品名称 井盖模具在使用过程中应注意问题

公司名称 淄博宝盖建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市张店区东四路良乡物流园南一公里（井盖
）

联系电话 086-05332881848 13905339882

产品详情

 1.井盖 http://www.zbjinggai.cn/
模具使用过程中冲头易出现折断、弯曲和啃坏的现象，冲套一般都是啃坏的。冲头和冲套的损坏一般都
用相同规格的零件进行更换。冲头的参数主要有工作部分尺寸、安装部分尺寸、长度尺寸等。

     
2.井盖模具长时间使用后必须磨刃口，研磨后刃口面必须进行退磁，不能带有磁性，否则易发生堵料。

      3.压料零件如压料板、优力胶等，卸料零件如脱料板、气动顶料等。保养时检查各部位的配
件关系及有无损坏，对损坏的部分进行修复，气动顶料检查有无漏气现象，并对具体的情况采取措施。
如气管损坏进行更换。

      4.弹簧等弹性零件在使用过程中弹簧最易损坏，通常出现断裂和变形现象。采取的办法就是
更换，在更换过程中一定要注意弹簧的规格和型号，弹簧的规格和型号通过颜色、外径和长度三项来确
认，只有在三项都相同的情况下才可以更换。

     
5.紧固零件，检查紧固零件是否松动、损坏现象，采取的办法是找相同规格的零件进行更换。 
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