
佛山南海区家具检测-室内空气检测,随时可咨询

产品名称 佛山南海区家具检测-室内空气检测,随时可咨询

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 200.00/件

规格参数 检测类型:委托检测
收费标准:电议
服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆，中
山

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

佛山南海区家具检测-室内空气检测,随时可咨询

华谨检测中心可对各类木材进行检测，包括家具木材，防腐木材，门窗木材，进口木材，紫檀木，黄花
梨木，有机卤素木材等，检测项目包括水分检测，无损检测，缺陷检测，密度检测，湿度检测，成分检
测，游离甲醛检测等。是国内检测机构，可出具认可的检测报告。

检测范围家具木材，防腐木材，门窗木材，进口木材，紫檀木，黄花梨木，有机卤素木材，地板木材，
沉香木，红木，樟木，桦木，红松，柞木，椴木，楠木，胡桃木，榆木，软木，红松、白松、冷杉、云
杉、柳桉、马尾松、柏木、油杉、落叶松、银杏、柚木红檀木，人造板，名贵木材，人造板，改性木材
等。

木材检测项目水分检测，无损检测，缺陷检测，密度检测，湿度检测，成分检测，游离甲醛检测，质量
检测，防腐检测，性能检测，硬度检测，油脂检测，防火等级，燃烧性能，残余应力检测，粗糙度检测
，物理性能，阻燃性能，防腐剂检测，熏蒸检测，颗粒热值检测，防腐等级，静曲强度，抗弯强度，有
毒有害检测，化学成分检测，碳14检测，碳化检测，五氯苯酚，甲酸检测，耐久性 

木材检测标准：[标准] GB/T 17659.1-2018 原木锯材批量检查抽样、判定方法
第1部分：原木批量检查抽样、判定方法

[标准] GB/T 35817-2018 室内用树脂改性木材通用技术要求

[标准] GB/T 35214-2017 无机水载型木材防腐剂固着时间的确定方法

[标准] GB/T 35380-2017 进境原木中废材的判定方法



[标准] GB/T 35475-2017 红木制品用材规范

[标准] GB/T 15777-2017 木材顺纹抗压弹性模量测定方法

华谨第三方检测集可靠性测试、环境试验、电磁兼容、安规、失效分析、理化检测等项目为一体的综合
性检测服务机构！
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