
卫熙和26G/80G雷达物位/液位计

产品名称 卫熙和26G/80G雷达物位/液位计

公司名称 陕西卫熙和仪器仪表有限公司

价格 999.00/件

规格参数 品 牌:卫熙和
规 格:26GHZ/80GHZ/120GHZ
输 出:4-20mA+Hart

公司地址 高陵区泾渭街道梁村七组塬上厂房

联系电话 18682909956 15793588599

产品详情

特 点

    调频连续波(FMCW)雷达，支持四线制和两线制应用。多个型号，产品大量程可以达到120m,
盲区可以做到8 cm。由于它工作频率更高，波长更短，所以尤其适合固体应用，通过透镜发射接收电磁
波的工作方式，在高粉尘，恶劣温度环境下（+200℃）具有独特的优势。仪表提供法兰或者螺纹的固定
方式，使得安装便捷简易。

  优 势：

n 基于自研的CMOS毫米波射频芯片，实现更紧凑的射频架构，更高的信噪比，更小的盲区。

n 5GHz工作带宽，使产品拥有更高的测量分辨率与测量精度。

n窄3°天线波束角，安装环境中的干扰对仪表的影响更小，安装更为便捷。

n 波长更短，在固体表面具有更好的反射特性，因而不需要特别的使用万向法兰来进行瞄准。

n 支持远程调试与远程升级，减少等待时间，提高工作效率。

n 支持手机蓝牙调试，方便现场人员维护工作

 通信与调试

 在现场可以通过LCD进行仪表调试，也可以用选配的上位机软件在PC端进行调试。雷达仪表与PC之间
通过以下方式进行通讯：



  1、USB转RS485串口线（四线制）；

  2、USB转TTL串口线（两线制）；

  3、USB转Hart-modem（两线制）进行通信。

  4、通过手机蓝牙调试，使现场调试更安全、方便。

 5、4G网络，通过远程模块，进行远程调试。
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