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产品详情

阻燃级ABS台湾奇美PA777E高流动耐热塑胶原料广泛应用于OA设备中，它不仅具有良好的阻燃性能，还
具备优异的流动性和耐热性，为OA设备的制造提供了可靠的材料选择。本文将为大家介绍这款塑胶原料
的特点和应用，并提供相关的专业知识、细节和指导，以及一组问答，帮助读者更好地了解和应用这款
材料。

1. 塑料原料简介

ABS塑胶是一种常用的工程塑料，具有良好的强度、韧性和耐热性，广泛应用于电子、家电、汽车等领
域。台湾奇美是一家专业生产塑料原料的企业，其生产的PA777E是一种阻燃级ABS材料，具有出色的阻
燃性能和高流动性。

2. 特点和优势

阻燃性能PA777E具备V0级别的阻燃性能，满足电子设备的安全要求。

流动性该材料具有良好的流动性，可满足复杂零部件的注塑成型需求。

耐热性PA777E具有较高的耐热性，能够在高温环境下保持稳定的性能。

机械性能该材料具备良好的强度和耐磨性，适用于OA设备中各种机械部件的制造。

3. OA设备中的应用

ABS台湾奇美PA777E塑胶原料在OA设备中具有广泛的应用，主要包括

打印机外壳PA777E材料的阻燃性能和高流动性，使其成为制造打印机外壳的理想选择，确保设备的安全



性和外观质量。

复印机零部件该塑胶原料的优异流动性和耐热性，使其非常适合制造复印机的各种零部件，如托盘、传
送带等。

办公家具配件PA777E材料的强度和耐磨性，使其成为制造办公家具配件的理想材料，如椅子底座、把手
等。

电脑外壳该材料具备较高的耐热性和流动性，适用于制造电脑外壳，提供良好的防护和外观品质。

4. 价格和采购建议

ABS台湾奇美PA777E塑胶原料的价格为12元/千克。如果您对该材料感兴趣，建议您遵循以下采购建议

确认需求根据您的具体应用要求，确认所需的材料数量和规格。

联系供应商您可以直接联系我们惠州市金园商贸有限公司，我们是该材料的经销商，可提供采购咨询和
服务。

获取样品为了确保材料的质量和适用性，建议您先获取样品进行测试和评估。

正式采购在确认材料符合要求后，您可以与供应商签订正式采购合同，并安排物流和货款事宜。

5. 常见问题与解答

问PA777E材料的阻燃等级是多少        答PA777E是V0级阻燃材料，符合电子设备的安全要求。

问该材料的*高耐热温度是多少        答PA777E具有较高的耐热性，其*高使用温度可达到100℃。

问是否可以提供其他颜色的PA777E材料      
答是的，我们可以提供多种颜色的PA777E塑胶原料，需根据您的具体要求来定制。

希望本文能为您提供有关阻燃级ABS台湾奇美PA777E高流动耐热塑胶原料在OA设备中的应用的全面指导
和帮助。如果您还有其他问题或需要进一步的咨询，欢迎随时联系我们。

惠州市金园商贸有限公司
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