
Tampo油墨原装1002-B 系列

产品名称 Tampo油墨原装1002-B 系列

公司名称 东莞市泽恩德印刷设备有限公司

价格 1317.00/件

规格参数 包装:纸箱
证书:ISO9001
售后:售后无忧

公司地址 中国 广东 东莞市 长安镇新安社区伟明路28号

联系电话 0769-82384427 13539000940

产品详情

1002-B型系列油墨

可印材料：织维素、发热管、喷沙面、金属、ABS、聚乙烯类（处理前）、防弹胶、PP类（处理前）、
赛钢（处理后）、瓷器底色等都适合两液型系列。

油墨特性：快干，更可选择平光或高光泽的溶剂的表面，而且遮盖力强。

1003-C型系列油墨

可印材料：发热管、漆面、玻璃、金属、防弹胶、冷凝胶。

油墨特性：只可在焗炉烘干，并可选择平光或高光泽，而且覆盖力强。

1005-E型系列油墨

可印材料：可适合各种热化胶，但除多脂，特别适合聚苯乙烯、硬PVC涂漆面。

油墨特性：特快干，平光，颜料分布集中，覆盖力强。

1006-F型系列油墨

可印材料：油漆面、金属、软胶类、硬PVC、PP类。

油墨特性：丝般光滑，可书写，可焊接，遮盖力强。



1007-G型系列油墨

可印材料：皮革、纸、聚乙烯类、硬PVC、亚加力、硬胶类、油漆底。

油墨特性：快干，更可选择平光或高光泽的表面，而且遮盖力强。

1008-H型系列油墨

可印材料：ABS料、不碎胶、有机玻璃、纸、防弹胶、硬塑胶的PVC胶、硬胶及发泡胶。

油墨特性：平光油，覆盖面好，可在面写，可油图，可熔接，防磨擦、防堆叠。

HS型系列油墨

可印材料：ABS料、有机玻璃、聚气酯、涂漆面、木、酸性胶、金属、纸、轻胶类、聚丙烯（处理前）
、PC类、硬PVC、硬/软胶类，SAN及PET类。特别适合食物包装。

油墨特性：高光度，快干遮盖力高、富弹性、实色，可利于多色印制，防堆叠。操作简便。

1011-L型系列油墨

可印材料：热化管、金属、HP、PE及LP、PE类（需经处理），多原脂（经处理）聚酯及其它硬物上。

油墨特性：高光滑度，快干，可伸缩，防堆叠，流性好。

1012-M型系列油墨

可印材料：有机玻璃、热化管、漆油面、玻璃、木、金属、尼龙类、HP-PE及LP-
PE（经处理），冷凝胶，PP类（经处理），PU类，喷纱面。

油墨特性：高光度，流动性高，富伸缩力及耐磨损，但对于化学及力学抵抗，则需凝固后才可出现。

1013-N型系列油墨

可印材料：热化管，漆油面，玻璃，木，金属尼龙类，HP-PE及LP-
PE（经处理），冷凝胶，PP类（经处理），PU类。

油墨特性：高光度，流动性高，伸缩力持久，耐磨损。

1014-O型系列油墨

可印材料：ABS、铝、漆油面、厚纸板、皮革类、纸类、尼龙类、HP-PE、LP、PE、聚丙烯、塑胶类、
纺织品。因PP料于移印方面较难附着，可加入PPO水增加附着力。请预先在物料试附着力及特性，才可
大量生产。



油墨特性：高光泽，耐磨损，耐冲压，表面有弹性，可伸缩，附着力高。

1017-R型系列油墨

可印材料：ABS料、有机玻璃、涂漆面、木、酸性胶、纸、软胶类、聚乙烯（经处理）、硬PVC类、发
泡胶、聚气脂。

油墨特性：高光度、快干，印刷力强，可堆叠。

1018-S型系列油墨

可印材料：这是一种特别用作印金属，如铝、钢面及多种金属，用时需先试用。

油墨特性：高遮盖力，高光度及伸缩力强，对于化学性及机械的抵御能力，只可在后发生，而机械性的
抵御，要视所印油墨的厚度。

1021-W型系列油墨

可印材料：ABS料、热化管、涂漆面、金属、不含铁的金属、尼龙类、防弹类、冷凝胶、亚加力、硬PV
C类、发泡胶类、聚气指。

油墨特性：快干、光滑。

1023-B/GL型系列油墨

可印材料：发热管、玻璃、陶器、金属、铬金属板片表面、臬金属板片表面、银、镀金片表面、RHOD
ANIZED。特别适用于樽、可供饮用的玻璃杯。

油墨特性：可在空气或焗炉中风干，可以有丝质柔滑的感觉，覆盖力很好，粘着力高。

1309-P型系列油墨

可印材料：涂漆面、木、纸、塞钢（处理后）、软胶类（处理前）、防弹胶、冷凝胶、亚加力、PP类（
处理后）、硬PVC，硬胶类、聚气脂。

油墨特性：快干、光滑、遮敝力高及可以覆印。

1316-Q型系列油墨

可印材料：ABS料、有机玻璃、涂漆面、木、酸性胶、金属、NORYL、纸、软胶、聚乙烯（处理前）、
硬PVC类、聚气脂、发泡胶、SAN及PET类、特别适合食品包装纸。

油墨特性：高光度、快干、遮敝力高、伸缩力强、可堆叠、可打字、由于快干原因，应可以印多色。
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