
珠海消防气瓶安全标准年检测试

产品名称 珠海消防气瓶安全标准年检测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

气体灭火钢瓶检测流程是什么？

根据《气瓶安全技术监察规程》可知，消防气瓶（七氟丙烷、高压二氧化碳、ig541）需要定期进行检测
充装，消防气瓶每3年一检，氮气瓶每5年一检。我们知道消防气瓶属于高压容器，近几年，经常会出现
废弃气瓶随意丢弃造成人员受伤，或者气瓶不正当运输导致气瓶爆炸引发人员伤亡等新闻。消防气瓶检
测需要选择有气瓶检测和气瓶充装资质、专业的厂家来进行消防气瓶检测充装。 #消防气瓶检测#

以下是气体灭火钢瓶检测流程：

1、现场火警解除

施工负责人与主要施工人员到现场明确施工要求，将电磁阀上接线拆除，主机如报警，按消音键。

2、设备拆装运输

3、查检气瓶

查清送检的气瓶的数量，检查其制造钢印和检验钢印是否符合有关法规和技术标准的要求。

4、剩余气体的排放

5、拆除钢瓶瓶头阀、防震圈

6、气瓶内外表面除锈

7、原始标记登记

8、水压试验



9、瓶口螺纹与颈圈的检查

10、气瓶外表面检查

11、气瓶内表面检查

12、音响检查

13、重量与容积测定

14、容积变形试验（耐压试验）

15、壁厚测定与强度校核

16、气瓶烘干
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