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产品名称 泳池净化设备-
游泳池过滤器|泳池过滤设备|河南金瑞

公司名称 河南金瑞水处理设备有限公司

价格 15000.00/套

规格参数

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园8号楼

联系电话 86-037186688335 13598028092

产品详情

 

河南金瑞水处理设备有限公司研制的(重力式无阀过滤器)，是根据多年的成功运行经验和用户反馈意见
、结合各种水体特性及流体控制理论，不断更新完善，成功研制出了jr-b系列新型高效曝气节能环保型循
环水处理设备，jr-b型设备采用无毒的聚氯乙烯upvc材料做为整套设备材质，耐腐蚀，耐老化，使用寿命
长，使用年限在30年以上。从此抛弃了笨重而容易锈蚀的金属材质和寿命短暂的各种玻璃钢材质。jr系列
化重力式水处理系统在国内和国际上处于领先地位，制做工艺精细，全手工制作，水力自动化流体控制
更加智能化和合理化。设备选型可根据用户的需求，选择相同型号的水处理设备。 重力式无阀过滤器具
有无大型阀门、正水头过滤、冲洗自动化、造价低及操作管理方便等优点，适用于大中小型景观水、人
工河湖、喷泉瀑布、工业用水等循环水的过滤。 实用创新型多罐多元化组合，占地面积小，适用于多种
水体过滤，过滤介质可根据用户要求选用多种配级和介质。进水配水（分水）系统采用流体力学溶氧技
术，增加水体溶解氧含量，遵循自然流水不腐理念。   水力自动化曝气控制系统重新优化，自动识别杂
质沉积程度。采用高清晰透视窗可以随时观察罐体内部含污情况，虹吸部分采用分段液位指示，可以准
确的预测出下一个反洗时间。并配置手动强迫反洗装置，用户根据实际情况适时操作，真正体现了智能
化运行和人性化管理，达到完美无缺。  创新采用无阻力配水系统，滤板间隔仅为2.5毫米。均匀分部、
无冲洗死角、滤速高、反冲洗强度大、冲洗彻底干净。使滤料达到彻底“再生”。 

  设备结构紧凑，滤室组合多无化，满足用户多种使用要求，无大型冲洗水箱，占地面积小，可节
省土建约50％~70%的费用。 不设专职人员管理，只做定期检查。不存在因设备腐蚀而更换和维修。 设
备从内到外均采用高强度抗腐蚀无毒无害的upvc聚氯乙烯材质，从而彻底避免了因设备材质腐蚀而产生
对水体的污染。外观为纯白色，美观大方，全套设备保用30年以上。
设备为均布荷载，混凝土地面水平光滑。进水管、出水管可以根据现场实际情况随意变化。

 www.henanjinrui.com
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