
全密封锤式破碎缩分机|化验室仪器|煤炭检测设备选鹤壁恒科仪器

产品名称 全密封锤式破碎缩分机|化验室仪器|煤炭检测设
备选鹤壁恒科仪器

公司名称 全自动量热仪鹤壁市恒科仪器仪表有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 鹤壁河南省鹤壁市山城区汤河街28号

联系电话 0392-2197699 13938179446

产品详情

环保锤式破碎缩分机的仪器特点 １ PCZ系列密封锤式破碎机属于劈击式破碎型。依靠转子高速旋转使具
有锤击力的锤头或锤体对物料进行破碎。整机为密封式，避免粉尘污染。 ２
本系列设备进料粒度大，破碎速度快，各项破碎指标均达实验要求。 ３ MPS1/8环保锤式破碎缩分机，在
下料口增加了1/8缩分系统，使已破碎物料在出料过程中自动按1:8比例进行缩分出料，使物料代表性更强
，是实验室对各种物料化验时的理想设备。 环保锤式破碎缩分机的技术指标及参数 规格型号
进料粒度(mm)出料粒度(mm) 缩分比 生产能力(T/h) 功率(kw) 电压(V) PCZ-180x150 <80 3-15 / 0.3-0.5 1.5
380 PCZ-250x360 <140 6-13 / 0.6-1.5 2.2 380 MPS1/8180x150 <80 3-15 1:8 0.5-1.5 1.5 380 MPS1/8 250x360 <100
6-13 1:4-1:16可调 0.5-1.5 2.2 380
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