
红河汤浅铅酸储能蓄电池NP24-12系列型号UPS/EPS电池

产品名称 红河汤浅铅酸储能蓄电池NP24-12系列型号UPS/
EPS电池

公司名称 北京致新网能科技有限公司

价格 128.00/件

规格参数 品牌:汤浅
型号:NP24-12
规格:24AH

公司地址 北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304

联系电话 010-51661730 13720034656

产品详情

汤浅蓄电池NP24-12系列型号汤浅蓄电池NP24-12系列型号

采用独特的气体再化合技术(GAS
RECOMBINATION),不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。

安全可靠性高:

采用全自动的安全阀(VRLA),能防止气体被吸入蓄电池影响其性能,同时也可防止因充电等
所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸
雾排出。同时,采用自主专利技术的蓄电池托盘与蓄电池配套使用,确保蓄电池组使用更加
安全。

使用寿命长:

在20环境下,FM系列小型密封电池浮充寿命可达35年,FM固定型密封电池浮充寿命可达810
年,FML系列电池浮充寿命可达10年,FMH系列电池浮充寿命可达10年,GFM系列电池浮充寿
命可达15年。

长寿命



使用富有耐腐蚀性的特殊铅 制成的板栅(格子体)拥有较长浮充寿命(长达15年以上)。 

维护容易

由于浮充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,所以完全不需象一般
蓄电池那样测量电解液的比重和补水。 高倍率放电特性优良

采用了孔率极高的特殊极板,并且端子和极性一次成型故而内阻较小。特别是大电流特性
优良。 

可横向放置,缩小放置空间电解液由特殊隔板保持,所以没有流动的液体,不必担心漏液。 
经济性好由于不需补水及均衡充电,可以减少检修费用及充电机可以简化。不产生酸雾,相
邻机器亦不需进行耐酸处理。 性高为产生过多的气体,装有阀。另外,还装有防爆过滤器
。在构造上即使有火花接近都能防止引火至电池内部。 自放电少

汤浅蓄电池NP24-12系列型号UPS电源是一种富含储能设备,以逆变器为首要组成部分的恒
压恒频的不间断电源。首要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备供给
不间断的电力供应。UPS具有以下几项基本功能:1.电网电压正常时,市电电压经过UPS稳压
后供应给负载运用,性能好的UPS自身即是杰出的沟通稳压器,一起改进电源质量;一起它还
对机内的电池进行充电,贮存后备能量。2.电网电压反常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UP
S的逆变器将电池的直流电能转换为沟通电能保持对负载的供电。3.UPS在电网供电和电池
供电之间自行切换,保证对负载的不间断供电。并且能够依据设备的精细程度来挑选可接
受的切换时刻。

高频机不带隔离变压器,其输出中性线存在高频电流,主要来自市电电网的谐波*
、UPS整流器和高频逆变器脉动电流、负载的谐波*等,其*电压不仅数值高而且
难以消除。而工频机的输出地电压低,而且不存在高频分量,对于计算机网络的
通信安全来讲,更加重要。

高频机输出没有变压器隔离,如果逆变功率器件发生短路,则直流母线(DCBUS)
上的高直流电压直接加到负载上,这是安全隐患,而工频机则不存在此问题。
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