
西安防水材料青龙牌RQ307水泥特效防水粉

产品名称 西安防水材料青龙牌RQ307水泥特效防水粉

公司名称 青龙化学建材（集团）有限公司西安分公司

价格 .00/KG

规格参数

公司地址 陕西省西安市未央区

联系电话  18022152667

产品详情

 西安防水材料青龙牌RQ307水泥特效防水粉 

西安防水材料厂西安青龙公司（电话： 18022152667练小姐QQ：707772141）是西安防水材料厂家，西安
防水材料公司青龙公司所生产的西安防水材料广泛应用于各大商业、公用、民用建筑，其优质的质量、
超低的价格、完善的售后服务、精心的施工受到广大用户的一致好评。生产建筑防水、隔热保温材料、
结构加固、GRC艺术制品四大系统各类产品六十余种，承接了全国各地数千宗著名防水加固工程。

青龙防水材料现面向全国招商加盟，诚招各地代理商，欢迎致电咨询。

联系西安防水材料（青龙化学建材有限公司）：

 

 

网址；http://xa.qinglong.com.cn

邮箱：qinglong@qinglong.com.cn 

防水QQ群： 203943619欢迎您的加入

 

一、西安防水材料产品特性： 本产品是由多种化工原料经反应一脱水一干燥一粉碎等工序精制而成的微细
粉末。掺本产品制成的防水砂浆或防水混凝土，其收缩率小于0.02%，抗渗能力提高3倍以上，强度提高2
0%左右。 二、西安防水材料适用范围：     广泛使用于地下室、隧道、提坝及建筑物各部位的防水
、防渗、防潮工程上。还可用做防水水泥、保温砂浆等产品的防水添加剂。
三、西安防水材料使用方法及注意事项：  1、 本产品的用量为水泥重量的5%。  2、
使用时应先与水泥、砂、石等干混后再加水搅拌。机械搅拌时应比常规搅拌时间处长1-2分钟。  3、
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抹面砂浆的厚度应1㎝以上；阴角处应做圆角；表面应压光。施工后应潮湿养护14天以上。  4、
本产品密封在常温下可长期存放而不失效。 四、西安防水材料产品包装、储存:
本产品为粉状，采用编织袋内衬塑料袋包装。 5Kg/包、25Kg/包。
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