
高锰钢探测感应器生产厂家

产品名称 高锰钢探测感应器生产厂家

公司名称 东莞市矩正电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 广东省东莞市东城区桑园工业区

联系电话  13827252549

产品详情

采石 选矿厂专用 金属探测仪

 

       

EC-1200型采石 选矿 水泥 煤矿 发电厂专用金属探测仪      产品电气设计采用德国技术设计而成
，选用日本原装进口配件，灵敏度高，抗干扰能力强，性能稳定可靠，尺寸可根据用户实际需要尺寸

定做。 

适用范围：  主要适用于：采石厂、 碎石厂、水泥、 选矿厂、磷矿、（金、银、铜、铁、铅、锌、锡
矿厂）、石矿、煤矿煤炭输送线、火力发电厂、化工肥业等行业，用于检测夹杂或失落于原料或产品
中的铁块、铁板、耙齿、链板、槽钢、角钢或铜、铝、不锈钢、高锰钢、挖掘机铲齿等不必要的金属
杂质，防止不必要金属杂质对下道工序贵重机械设备的损坏，降低精密设备的故障风险，提高生产效

率。 

产品特点： 1.  采用双路信号检测电路合并技术，具有高灵敏度与高抗干扰能力。 2.
具有双路信号显示功能。当有金属物通过时，信号指示灯会根据金属的大小显示不同的感应强度。

3.  信号处理由DSP数字电路完成，调整简单，稳定可靠。 4. 本产品为分体式探头，结构合理，安装
简便，在不需要割断皮带、不用停车、不影响正常生产条件下便可以安装。          
                                           
                                           

                                  5． 产品感应灵敏度0-16
级可调节，同时可检测铁类金属杂质（如：耙齿、链板、槽钢、角钢等）和非铁类金属杂质（如：高
锰钢，铲齿，铜，铝，不锈钢块等金属）；防止有害金属进入圆锤破碎机，并阻止有害金属划伤运输

皮带，保护精密贵重设备安全，减轻值班工人的工作强度，提高生产效率。 6． 输出信号继电器输出
控制，当检测到金属杂质时，产生声光报警，并给出信号继电器断开，控制皮带机的输送皮带自动停



机。 

技术参数： 检测窗口高度：100mm—2000mm。 检测窗口宽度：500mm—4000mm。 灵敏度：
≥8.0mm钢球 。 电源： 220V  50Hz。 功率： 100W。 报警方式：检测到金属时，

声光报警，并自动停机。

外型尺寸（长×宽×高㎜）：以实际定做尺寸为准 。

重量： 60-300kg
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