
PA12 3030 JLX2 管材 管道涂层 宇部

产品名称 PA12 3030 JLX2 管材 管道涂层 宇部

公司名称 东莞市越泰新材料有限公司

价格 76.00/件

规格参数 宇部:15 g/10 min
3030 J:熔指10
日本:3030 JLX2

公司地址 东莞市樟木头莞樟路23号五号

联系电话 180-98275951 13450060513

产品详情
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东莞市越泰新材料有限公司是一家专业提供管材和管道涂层解决方案的公司。我们引进了*先进的技术和
设备，提供高质量的产品和服务，以满足客户对管材和管道涂层的需求。

我们为您提供的PA12 3030 JLX2 管材具有优越的性能和质量。首先，让我们来介绍一下PA12这种材料。P
A12是一种具有优异机械性能和化学稳定性的高性能聚合物材料。它具有出色的耐热性和抗冲击性，能
够承受高温和高压条件下的应力。此外，PA12还具有出色的耐腐蚀性，可以在各种腐蚀介质中长期使用
。

3030 J是PA12的一个特定型号，它在熔化指数方面有着独特的优点。熔化指数是衡量聚合物材料熔融性能
的一个重要指标。3030 J具有较高的熔化指数，它的粘度较低，能够更容易地加工成型。这对于生产复杂
形状的管材来说非常重要，可以提高生产效率，减少生产成本。

另外，3030 JLX2是3030
J的日本版型号，它在材料特性方面有所突破。日本的技术和质量标准一直以来都是全球瞩目的，3030
JLX2遵循了严苛的日本标准。它不仅具有3030
J的优点，还提供了更高的性能和更稳定的质量。无论是从材料的强度、耐热性还是耐腐蚀性来看，3030
JLX2都表现出色。

接下来，让我们来谈谈关于这款PA12 3030 JLX2管材的价格。我们将以每件76元的价格提供这种管材。尽



管我们的产品具有高性能和优异的质量，但我们始终坚持以更合理的价格向客户提供服务。我们希望通
过提供质量过硬、价格实惠的产品，为客户创造更大的价值。

在为您提供优质产品的同时，我们还提供相关专业知识、细节和指导。如果您对这款PA12 3030 JLX2管材
有任何疑问，我们的团队将会为您提供专业的解答和建议。我们了解这一领域的技术和市场发展动态，
可以为您提供*合适的解决方案。

问答环节

1. 该管材的宇部属性是什么

宇部属性是指该管材的流动性能，以15 g/10 min来表示。

2. 3030 J代表什么含义

3030 J是PA12的一个特定型号，它的熔指为10。熔指是材料的熔化指数，代表其熔融性能。

3. 3030 JLX2与3030 J有何区别

3030 JLX2是3030 J的日本版型号，遵循日本严苛的技术和质量标准。它在3030
J基础上提供了更高的性能和更稳定的质量。

我们的目标是通过提供优质的管材和管道涂层解决方案，为客户创造更大的价值。我们期待与您合作，
共同发展。
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