
市政电力井模具 电力箱变基础模板生产叙述

产品名称 市政电力井模具 电力箱变基础模板生产叙述

公司名称 保定市顺永建筑材料厂

价格 240.00/件

规格参数 品牌:顺永

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 13613227655 13932287681

产品详情

市政电力井模具 电力箱变基础模板生产叙述

生产市政电力井模具类别维护了城市水系统的健康运行，是具有重要社会意义的产品，它的优势就是安
装拆卸方便、持久性强，适合于各种环境，我们在制作完成以后，往往会把水泥制品放到蒸汽池里面保
养，这是为了提高电力井的整体性能，延长使用的时间，我们在蒸养的过程当中温度不应直接上升到所
需温度，而是循序渐进，恰当的使用水的含量可以增强阀门井的刚度，如果水泥过量的话会在硬化的过
程当中使体积胀大，破坏模具的形状，严重还会引起模具的变形破裂。水泥的配料要遵循施工的要求，
比重不能太大，否则会出现泌水的现象，影响电力井质量，让外面有松软而且引起开裂。

市政电力井模具制作是经过对不同地区使用电力井预制件的尺寸而定的，一般而言电力井都是呈现方形
的样式，而且没有固定的尺寸，是专门用来生产制作混凝土电力井的钢材质的模具，由于钢材料通常含
铁量较高，所以需要时常检查其是否有损坏情况，还需要及时地进行保养：选择合适的存储地点，并设
置专人管理水表井模具，如果有必要，需要定期进行保养和检查，并及时记录，例如每次使用前都要先
检查一遍模具内是否有油污等，螺栓是否有松动或损坏，每次存放入库也要检查其是否清洗干净、涂抹
了机油防锈，同时存储的地点也要用心选择；注意模具的清洁方式，每次使用过模具后都要用专用的清
洁剂除去模具内残留的混凝土，以免下次使用时黏在模具上影响水表井预制件的形状，如果难以去除也
可以使用抹布或者刷子配合清洗，注意不要用力过猛，也要注意清洁剂的混合比例，以防损伤市政电力
井模具。注意防止模具生锈，清洁后就要立即用抹布将模具擦干，以防其生锈，如果短时间内不再使用
该模具，就需要及时地涂抹一层机油或者保护剂对表面进行保护，并存放入干燥通风的存储地。
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