
防火门及百叶窗耐火测试

产品名称 防火门及百叶窗耐火测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

BS EN 1634-1-2014+A1-2018 Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable
windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable
windows 

BS EN 1634-1-2014+A1-2018 门和百叶窗组件、可打开的窗户和建筑五金元件的防火和防烟试验第1部分：
门和百叶窗组件及可打开窗户的耐火试验

防火门及百叶窗耐火试标准－EN 1634-1标准适用范围

本EN 1634-1欧洲标准规定了一种确定门和百叶窗组件以及可开启窗户耐火性的方法，这些门和百叶窗组
件和可开启窗户设计用于安装在垂直分隔构件中的开口内，例如：

a） 铰链门和枢轴门；

b） 水平滑动门和垂直滑动门，包括铰接式滑动门和分段门；

c） 折叠门、滑动折叠门/百叶窗；

d） 倾斜门；

e） 卷帘门；

f） 可打开的窗口；

g） 可操作的织物窗帘。



本EN 1634-1欧洲标准与EN 1363-1一起使用。防火阀的测试包含在EN 1366-2中。EN
1366-7涵盖了输送机系统封闭件的测试。

 

防火门及百叶窗耐火试标准－EN 1634-1测试方法

EN 1634-1防火门，百叶窗等样品暴露下高温高压条件下，测试样品在规定时间内（30分钟，60分钟，90
分钟，120分钟等）的承重量，完整性、隔热性。

门窗CE认证标准参考

有防火及烟控要求门窗CE认证标准 EN 16034:2014 

无防火烟控要求的门窗CE认证 EN 14351-1:2006+A2:2016 EN 14351-1:2006+A2:2010

无防火烟控要求的内部门窗认证标准 EN 14351-2:2009 还未协调

工业商业车库门CE认证(无防火烟控要求） EN 13241-1:2003+A1:2011 

工业商业车库门CE认证(无防火烟控要求） EN 13241:2003+A2:2016 

电动人行门认证标准 还未协调 EN 16361-2013 还未协调

BS 476-20: 建筑构件耐火测试（一般原则）

BS 476-22: 非承重建筑构件耐火测试
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