
ZZVP自力式差压调节阀

产品名称 ZZVP自力式差压调节阀

公司名称 潍坊鲁阀高中压阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国 潍坊市奎文区潍州路616号

联系电话  13356369945

产品详情

企业邮箱：wflf2013@163.com

电话:15866157355

传真：0536-8238112

公司网址:http://www.wflwfm.com

 自力式微压调节阀概述   
      zz（v、c）型直接作用式zzvp自力式差压调节阀是一种无需外加能源，利用被控介质自身能量当动力源，引入执行机构膜室产生推力，
控制节流元件运动达到自动调节。主要用于各种工业炉气体燃烧系统，控制甲、乙两种燃料混合比流量，达到理想的然料条件：用于氢冷发电机组
密封油与氢气、液化气、氧气、氮气等各种工业气体的减压、稳压、泄压调节：用于各种油品、化学品、液体储罐气封，部分场合可取代本厂的zzd
g型供氮调节阀和zzdx型泄氮调节阀。当阀前压力较低时（如阀前压力小于0.2mpa）可取代本厂的zzyp-（10-16）ⅱ型指挥器操作型自力压力调节阀。

  
自力式微压调节阀型号
  

类别

  

型号

  

类别

  

型号

  

单座微压调节器

  

zzvp-10～16b/k

  

单座微压调节器

  

zzcp-10～16b/k

  

双座微压调节器

  

zzvn-10～16b/k

  

双座微压调节器

  

zzcn-10～16b/k

  
 
  
自力式微压调节阀主要技术参数
                    



公称通

径dn（

mm）

20 25 32 40 50 65 80 100

  

额定流

量系数k

v
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公称压

力（mp

a）

  

1.0 1.6

  

固有流

量特性

  

快开

  

保证调

压阀正

常工作

的最小

压差p（

mpa）

  

≥0.01

  

压力分

段范围

（kpa）

  

0.5～6 5～10 9～15 12～19 18～25 22～30 28～35 32～40 38～50 48～60

58～72 70～100

  

工作温

度℃

  

≤80

  

适合介

质

  

气体、蒸汽、低粘度液体

  

法兰尺

  

pn10、16、gb9113-88凸式 或根据用户要求选配其它标准型式的法兰



寸、型

式

（如：ansi、jis、din等标准）

  

结构长

度

  

按gb12221-89标准

  
自力式微压调节阀主要性能指标
  

控制精度％

  

±15

  

允许

泄

漏量

  

硬密

封（l/

h）

  

单座（ⅳ级）：≤10-4阀额定容量：双座（ⅱ级）、≤5×10-3×阀

额定容量

  

软密

封 （

ml/mi

n）
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0.3

  

0.45

  

0.6

  

0.9

  

1.7

  

4.0
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自力式微压调节阀许用介质与温度的关系

  

公称通径（dn）
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h

  

456
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470
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490
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a

  

压力调

节范围

（kpa

）

  

0.5～30

  

φ394

  

28～50

  

φ308

  

φ394

  

48～10

0

  

φ308



  

 大约重量（kg）

  

12
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导压管接口螺纹

  

m16×15

  
自力式微压调节阀主要零件及推荐使用温度范围
  

零件名称

  

材料

  

温度范围

  

阀体、阀盖

  

ht200

  

-20～200℃

  

zg230-450

  

-40～450℃

  

zg1cr18ni9ti

  

-250～550℃

  

zg0cr18ni12mo2ti

  

-250～550℃

  

阀芯、阀座

  

1cr18ni9ti

  

-250～550℃

  

0cr18ni12mo2ti

  

-250～550℃

  

填料

  

聚四氟乙烯

  

-40～200℃

  

柔情石墨

  

-40～350℃

  

膜片

  

丁晴橡胶夹增强涤沦织物

  

  

压缩弹簧

  

60si2mn

  

  

膜盖

  

a3

■订货须知:



一、1、产品型号;2、公称通径;3、公称压力;4、阀前压力、阀后压力;5、阀体、阀芯材质;6、使用介质;7
、介质温度;8、控制方式;9、其它特殊要求是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的型号，请按产品型号直接向我司销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为
您审核把关。      

联系电话:15866157355—18866191158

   感谢您访问我们的网站，如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服
务。    本公司还提供其它阀门产品，包括高温高压电站阀门、减温减压装置、球阀、截止阀、闸阀
、蝶阀、料浆阀、陶瓷阀、旋塞阀、平板闸阀、止回阀、安全阀、疏水阀、池底排泥阀、液动排泥阀、
调节阀、减压阀、衬氟阀门、抗生素截止阀、液控球阀、水利控制阀、浮球阀、信号蝶阀、隔膜阀、节
流阀、三偏心硬密封蝶阀、卸灰球阀等冶金阀门。

鲁阀高中压阀门网

http:www.wflwfm.com
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