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河北晟拓管道装备有限公司一、3PE预埋防腐钢管的常见问题

1. 什么是3PE预埋防腐钢管

3PE预埋防腐钢管是在钢管表面先涂覆一层环氧粉末，然后再涂覆两层聚乙烯外包层的防腐钢管。它具有
优异的防腐性能和耐候性，适用于各种不同环境下的管道工程。

2. 3PE预埋防腐钢管的优势是什么

3PE预埋防腐钢管具有以下优势

良好的耐腐蚀性能，能有效抵抗酸碱、盐水等腐蚀介质的侵蚀。

优异的耐磨性和抗老化性能，能够经受长期风吹日晒和水侵蚀而不受损。

施工方便，可以预先制作好带有防腐层的钢管，减少现场的工程量。

成本低廉，相比其他防腐处理方法，3PE预埋防腐钢管具有更经济实惠的价格。

3. 3PE预埋防腐钢管的应用领域有哪些

3PE预埋防腐钢管广泛应用于石油、天然气、化工、电力、冶金等行业的管道工程中。它可以用于输送各
种液体和气体，能够满足不同工程的需求。

二、3PE预埋防腐钢管的生产过程

3PE预埋防腐钢管的生产过程主要分为准备工作、钢管预处理、防腐层涂覆、固化和检测等阶段。

1. 准备工作



在生产之前，需要准备相关的原材料和设备，包括钢管、环氧粉末、聚乙烯、涂覆设备等。

2. 钢管预处理

钢管表面需要进行除锈和喷砂处理，确保钢管表面的光洁度和粗糙度符合要求。

3. 防腐层涂覆

首先，在钢管表面涂覆一层环氧粉末，然后通过静电涂覆技术，将聚乙烯外包层覆盖在钢管上。

4. 固化

将涂覆完成的钢管送入固化室，利用热风进行固化处理，确保防腐层牢固附着在钢管表面。

5. 检测

对成品进行严格的检测，包括外观检查、厚度测量、耐候性测试等，确保产品质量符合标准要求。

三、3PE预埋防腐钢管的安装指导

正确的安装是保证3PE预埋防腐钢管使用寿命的关键。下面是一些安装指导

在安装之前，应检查钢管表面是否有损坏或脱落的防腐层，如果有需要进行修复。

在对接焊接时，应使用防腐焊条，确保焊缝处的防腐性能。

在安装过程中，应注意避免对钢管造成机械损伤，特别是避免与硬质物体直接接触。

在埋地安装时，应保证管道基础的承载能力和稳定性，并进行适当的防腐处理。

在施工完成后，应进行验收和保护措施，确保防腐层的完整性。

以上是关于3PE预埋防腐钢管的相关知识、细节和指导。如果您对产品有进一步的了解或有任何疑问，欢
迎随时与我们联系。
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