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产品名称 Apple苹果系统AJA KONA LHI非线性编辑系统

公司名称 北京丽达思创威尔工程技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区复兴路乙20号42号楼102室

联系电话 010-68219020 13511028531

产品详情

 市场价：13800元

Apple苹果系统AJA KONA LHI非线性编辑系统

    产品介绍

KONA Lhi是AJA经典采集卡KonaLHe的升级产品，同时具备传统的模拟数字接口和最新的3Gbps SDI,
 以及HDMI v1.3a功能的产品。该产品接口配合最新苹果Mac OSX硬件和QuickTime软件的应用。 
AJA驱动完美支持于苹果Final Cut Studio。KONA LHi是集编辑，预监和采集专业质量视频等特点于
一身的简洁方便的优秀产品。

 

功能特点 

◆原生支持10bit或8bit无压缩视频，  ◆3G/HD/SD SDI信号输入/出（包括支持1080p50/60），
◆模拟复合/ S - Video /高,标清分量视频输入/出， 
◆2通道AES/8-channel SDI内嵌音频输入/出 ，  ◆2声道平衡音频输入 / 出 ，
◆基于硬件广播级质量的基础的上/下/交叉变换视频
◆HDMI接口v1.3a提供了30位色彩像素可以完全支持最新的10bits预监。

 

KONA LHi标配有高级电缆，还可以连接到一个可选的能安装在机架上的I/O接口箱上，接口箱提供更
多的BNC、数字AES /EBU和RCA连接口。

使用KONA LHi基于硬件技术的采集功能，可以采集到10bit和8bit无压缩格式QuickTime以及苹果ProRes



 422 ， DVCPRO HD以及更多视频格式。

 

连接  AJA KONA Lhi将提供您所需要的多种格式来源将其连接起来，当您的后期制作涉及工程文件
包含有多种格式、帧速率或音频/视频。从HDMI到HD – SDI或者传统模拟视频信号都可以。通过Inp
ut Pass Trough模式，你甚至可以将该产品当做转换器来使用，可以用来嵌入或者解嵌音频，或将HD
MI信号转换成HD-SDI信号

广播级质量的转换  跟AJA KONA 3产品一样，KONA LHi能够采集10bits，广播级质量，运动自适
应SD到HD上转换、HD到SD向下转换，和分量模拟12bit高/标清输出。由于所有的KONA LHi的转换是
基于硬件的，他们提供一切的实时转换。输出可以分别配置，让您同时拥有HD和SD输出-
或两种不同类型的高清- 720或1080i，同时进行交叉转换。
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