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产品详情

 Apple苹果后期非线性编辑系统篇

一、Apple苹果AJA KONA LSE LS非线性编辑系统

 标清采集和回放的最佳解决方案

     KONA LS是专业Final Cut Pro5编辑系统的完美产品，KONA卡因为其性能和稳定而成为
广播级产品的首选。现在有了KONA LS，每个人都能享受制作视频和音频。并且好多工厂都支持AJA产
品。

     XENA LS支持10bit SMPTE SDI，可以选择多种格式(TGA, TIFF, BMP, AVI or Qui
ckTime)，它也支持多种音频接口：2通路平衡模拟XLR，2通路平衡数字和多通路嵌入SDI音频。XENA 
LS在AES输入是可以硬件转变采样速率。当配了KL-Box之后，能更容易的连接各种线缆。 

 文件输入输出 

输入 (采集) 和输出(回放)格式: DPX, Cineon, TGA,
TIFF, BMP, and AVI, QuickTime, WAV.

 视频格式 

标清: 525i 29.97 625i 25

 视频输入 

数字:  8 or 10-bit SDI, SMPTE-259 模拟:  SD: YPbPr, RGB  (分量模式)
复合YC (复合模式)       12-bit A D

 视频输出 



数字:  8 or 10-bit SDI x2 BNC, SMPTE-259 模拟:  SD: YPbPr, RGB  (分量模式)
复合YC (复合模式)        12-bit A、D

 

音频输入

数字:  2-通路 16 24 32-bit AES EBU, 48kHz 采样速率  同步或不同步  16 24
32-bit SMPTE-259 SDI 嵌入音频, 6-通路, 48kHz 同步 

模拟: 2通路均衡输入  +24dbu Full Scale Digital 16 24 32-bit AD, 48kHz 采样速率  +
- 0.2db 20 to 20kHz 频响

音频输出

数字: 2-通路 16 24 32-bit AES EBU, 48kHz采样速率  16 24 32-bit AESEBU, 48kHz 采样速率  16
24 32-bit SMPTE-259 SDI 嵌入音频, 6-Ch, 48kHz 同步

模拟: 2通路平衡输出（XLR）  +24dbu Full Scale Digital 1624 32-bit D A, 48kHz采样速率 
+- 0.2db 20 to 20kHz频响  2-通路非平衡输出 (RCA-jack): 需要KL－Box选件 

接口配置介绍:

12bit复合分量S－video模拟接口 

SDI输入，两个独立SDI输出 

AES接口，输入转换采样速率（2通路XLR） 

平衡模拟音频接口（2通路XLR） 

8通路SDI嵌入音频  广博级质量TBC支持VHS
支持TGA, TIFF, BMP, AVI and QuickTime 文件  支持所有流行的格式（NTSC和PAL） 
同步和RS－422设备遥控  AJA Machina 软件 
支持Adobe Premier Pro 2.0, Adobe After Effects 7.0, Photoshop CSCS2,
Autodesk Combustion 4 and Eyeon Fusion5 插件  标准线缆，KL－Box选件  兼容PCI PCIe
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