
普通覆膜机

产品名称 普通覆膜机

公司名称 深圳市宝安区沙井明欣印刷器材店

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井镇沙三新路130号

联系电话 086-0755-33199098 13823577818

产品详情

普通覆膜机:MX-50A 参数：大概的参数如下： 主要性能特点： 1、使用硬度适中的胶辊，压合力度均
匀； 2、可进行上下双面进膜，也可选择单面进膜； 3、采用无级调速器调速； 4、有进退功能，能
保证在有需要时将产品倒退出来； 5、压力自动调节，复膜产品厚度可调。 技术参数： 1、胶辊直
径：50mm  2、包胶长度：500mm  3、可复膜宽度：460mm  4、复膜速度：1-8m/min  5、复
膜产品厚度：0.01—15mm  6、使用电源：220V  50Hz  7、功率（电机）：40W  8、重量：55
kg  9、平台宽度：660mm  10、进料台长度：410mm  11、出料台长度：310mm 12、平台高度
：700mm � 适用范围：适用于商业、办公、电脑喷绘、商 标制作、印刷包装、电子等行业的冷裱用经
济型复膜机。其复膜产品广泛，可对保护产品表面而进行 的复膜，也可对产品的贴合而进行的压胶；
产品包括如包装盒、广告画、吊牌挂牌、PVC标牌片、玻璃 片、各类产品镜片、金属片、电子件表面
等。  � 详细描述：  主要性能特点：   1、  使用硬度适中的胶辊，压合力度均匀 
2、  可进行上下双面进膜，也可选择单面进膜  3、  采用无级调速器调速 
4、  有进退功能，能保证在有需要时将产品倒退出来  5、  压力自动调节，复膜产品厚度可调 
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