
YZ通用橡套电缆|YZW中型通用橡套电缆|耐油橡套电缆|橡套电缆

产品名称 YZ通用橡套电缆|YZW中型通用橡套电缆|耐油橡
套电缆|橡套电缆

公司名称 天津市电缆总厂橡塑电缆厂

价格 .00/米

规格参数 护套材质:PVC
线芯材质:紫铜线
可售卖地:全国

公司地址 廊坊市大城县刘演马工业区

联系电话 15081660683 15081660683

产品详情

通用橡套电缆|中型通用橡套电缆|耐油橡套电缆|橡套电缆

通用橡套电缆,中型通用橡套电缆,耐油橡套电缆,橡套电缆,中压橡胶电缆,重型橡胶电缆

护套厚度： 标准（mm）（mm） 护套材质： 橡胶
电线较大外径： 标准（mm）（mm） 线芯材质： 铜线
标称截面： 标准（mm）（mm2） 加工定制： 否
型号： 橡胶电缆 品牌： 银顺
产品认证： CE 芯数： 铜芯电缆 单芯 1芯 2芯 3芯

4芯 5芯 3+1芯 3+2芯 4+1芯
多股电缆线 耐油电线电缆

产品用途:

本产品用于交流额定电压uo/u 450/750v及以下动力，家用电器及各种移动或电气设备和工具用。

通用橡套软电缆长期允许载流
量

导线工作温度：65℃
环境温度：25℃

导线截面
mm2

空气敷设长期允许载流量a
二芯 三芯 二芯 四芯 一芯

0.3 7 6
0.5 11 9 12 10



0.75 14
1 17 13

1.5 21 18 26 22
2.5 30 25 37 27
4 41 35 36 47 39 34
6 53 45 52 51 43 44

10 75 74 63
16 112 98 84
25 148 135 115 116
35 183 167 142 143
50 226 208 176 177
70 289 259 224
95 353 318 273

120 415 371 316
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