
弹性体粉碎机 弹性体薄膜粉碎机 谷安自动化

产品名称 弹性体粉碎机 弹性体薄膜粉碎机 谷安自动化

公司名称 昆山市谷安自动化机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏苏州昆山德国工业园港浦东路56号

联系电话 13776319563 13776319563

产品详情

木材粉碎机操作技巧

送料要均匀，若发现有杂声、轴承与机体温度过高或向外喷料等现象，应立即停机检查，弹性体粉碎机
价格，排除故障。

木材粉碎机开机和关机前都要做电路检查，以避免漏电的情况发生。木材的长度一定要适中，不能太长
了，30公分以下也不能太粗。出料口和进料口处四周尽量宽敞一些，避免发生一些意外事故。

木材粉碎机作业300小时后，须清洗轴承，弹性体粉碎机厂家，更换机油；装机油时，以满轴承座空隙的
1/3为好，不得超过1/2。长时间停机时，应卸下传动带。

木材粉碎机在停机前先停止送料，待机内物料排除干净后，再切断电源停机。停机后要进行清扫和维护
保养。

木材粉碎机工作前工作人员应仔细检查物料，防止金属、石块等硬物进入粉碎室引发事故。

木材粉碎机不要经常更换带轮，以防转速过高或过低。

若用于破坏性粉碎，则可用标准型粉碎机，若用于粉碎回收，则建议用不锈钢材质的粉碎机，以免对物
料造成污染或染色.标准型粉碎机适用于工厂或废品回收站使用，其功率大，粉碎量大，效i率高，但是噪
音大.若用于医院或治i疗单位，使用后立即粉碎，则建议用慢速静音型粉碎机，效率虽慢，但是噪音低.

谷安自动化机械是一家集研发、生产、销售、服务于一体的机械科技企业；

凭借多年的技术积累和工程管理经验，开发了包括粉碎回收系统，中央供料系统，中央冰水系统，水电
气系统，冷热温控系统，除湿干燥系统，计量混合系统，自动取出系统等在内的自动化智能系统方案。



获得了客户的广泛好评和认可。

我们拥有从图纸到设备成品的全过程生产技术、生产设备和生产工艺。依托强大的技术团队和精密加工
设备，我们能够快速响应客户的定制化需求，提供个性化的解决方案。

七.谷安机械---鞋材粉碎机 粉碎鞋材，橡胶大底，发泡鞋底，运动鞋，弹性体薄膜粉碎机，胶质鞋面，尼
龙布鞋面，衣服，鞋帽的粉碎破碎:

本机型可针对以下材料进行粉碎，粉碎后的形状为不规则颗粒状，弹性体粉碎机，颗粒大小可根据客户
要求，通过筛网孔径来调整.

1.用于品牌鞋不良品的粉碎机破坏，可将鞋底，鞋面同时破碎成颗粒状

2.用于EVA发泡鞋底粉碎，破碎再回收利用

3.用于橡胶鞋材原材料的粉碎再回收

4.各类胶鞋，凉鞋，防水鞋等不良品的粉碎再回收.

5.用于女式亚克力水晶鞋底，亚克力水晶鞋跟的粉碎再利用.

6.动动鞋橡胶鞋底，龙尼鞋面，胶质鞋材配料，皮质鞋材配料的一次性粉碎破坏

7.皮鞋的橡胶大底，PU皮鞋面，牛羊皮质鞋面的一次性粉碎破坏

8.本机型亦可用作其它塑料，橡胶等材质的粉碎

弹性体粉碎机-弹性体薄膜粉碎机-谷安自动化(诚信商家)由昆山市谷安自动化机械有限公司提供。昆山市
谷安自动化机械有限公司位于江苏苏州昆山德国工业园港浦东路56号。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前谷安自动化在粉碎设备中享有良好的声誉。谷安自动化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和
管理水平达到了一个新的高度。谷安自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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