
聚酯改性有机硅树脂7710

产品名称 聚酯改性有机硅树脂7710

公司名称 北京凯瑞捷成新材料科技有限公司

价格 38.00/公斤

规格参数

公司地址 北京市海淀区西三旗桥东金燕龙办公楼332室

联系电话 010-82920306

产品详情

 

一、产品组成：

该树脂由含有机活性基团有机硅预聚物和有机树脂，采用最新工艺经反应而成,硅含量20%。

 

二、主要特征及用途：

该树脂具有优良的保光、保色耐水、耐油、不粘污，优良的电绝缘性和耐温性(300℃)，防腐性、耐候等
性能。广泛用于烹饪器皿、烧烤器皿、不粘锅、化工环境防腐高温设备、卷材、及中高档汽车漆和家用
电器。

 

三、主要技术指标：

  
项    目

  
指   标

  
外    观

  
无色透明液体

  
粘度（s）（格式管）

  
U-W

  
固    含

  
60±2%

  
酸    价

  
＜5



 

四、使用说明：

1、 该树脂可溶于甲苯、二甲苯、醋类、酮类等有机溶剂。

2、该树脂可调配成烘干型和自干型的耐温涂料。

 

五、推荐配方：

1、配方：

  
7710

  
65-75

  
颜料

  
8-15

  
溶剂

  
8-15

  
氨基

  
4-6

2、性能：

a、机械性能：

  
甲乙酮擦拭数

  
附着力

  
T  型弯曲

  
铅笔硬度

  
冲击强度

  
＜200次

  
100/100

  
0

  
5H

  
＞80

b、保色性 (�E)

在 QUV-B 人工加速老化后的测试。

  
250小时

  
1000小时

  
5000小时

  
1.9

  
1.9

  
2.0
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