
供应宝钢铝卷板棒材6005规格齐全 材质多样

产品名称 供应宝钢铝卷板棒材6005规格齐全 材质多样

公司名称 上海泷湃供应链管理有限公司

价格 4800.00/吨

规格参数 配送服务:可配送到厂
制作工艺:酸洗工艺
厚度:0.2mm-60mm

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西
二路888号C楼（注册地址）

联系电话  13524070502

产品详情

品牌：宝钢 配送服务：可配送到厂 加工工艺：深加工 种类：热轧、酸洗卷板 制作工艺：酸洗工艺
厚度：0.2mm-60mm 产品特点 

供应宝钢铝卷板棒材6005规格齐全，材质多样。其主要特点包括：

品牌可靠：作为一家钢铁矿材厂家，我们提供的铝卷板棒材均来自宝钢品牌，质量有保障。
配送服务便捷：我们提供可配送到厂的服务，确保客户能够及时获取所需材料。 多样加工工艺：我们具
备深加工能力，可以根据客户需求对铝卷板棒材进行多种加工工艺，满足不同行业的使用需求。
丰富种类选择：我们提供热轧和酸洗卷板两种种类的铝卷板棒材，能够满足不同工程项目的需求。
高质制作工艺：我们采用酸洗工艺对铝卷板棒材进行制作，确保产品表面光洁平整，质量稳定。
宽厚度范围：我们的铝卷板棒材厚度范围广泛，从0.2mm到60mm，能够满足各种工程项目的要求。
生产工艺 

我们的铝卷板棒材采用热轧和酸洗工艺进行制作。热轧工艺可以使铝材在高温状态下进行塑性变形，提
高产品的硬度和强度。酸洗工艺则可以去除铝材表面的氧化物和污染物，使产品表面更加光洁平整。

适用用途 

供应宝钢铝卷板棒材6005规格齐全，广泛适用于以下领域：

建筑行业：用于建筑结构、装饰材料、屋顶板材等方面。
交通运输：用于船舶造船、汽车制造、高铁轨道等领域。
电子电器：用于电子产品外壳、散热器、电路板等制作。
机械制造：用于机械零部件、模具制作、机床加工等方面。 性能 



供应宝钢铝卷板棒材具有以下性能优势：

优异的耐腐蚀性：铝材本身具有良好的耐腐蚀性，适用于各种恶劣环境。
良好的导热性：铝材具有优异的导热性能，可以快速传导热量。
高强度：经过热轧加工后的铝卷板棒材具有较高的强度和硬度。
轻量化：铝材相比于钢材轻量化，可以减轻整体重量，降低能耗。 添加产品冷知识 

铝卷板棒材在实际应用中还有一个重要的特点，就是可循环利用。由于铝材具有良好的可再生性，可以
通过回收再生的方式进行再利用，有利于环保和资源节约。

厂家优势 

作为上海泷湃供应链管理有限公司，我们在铝卷板棒材领域有以下优势：

知识和经验：我们拥有丰富的知识和经验，能够提供相关的指导和解答客户疑问。
品质保证：我们的铝卷板棒材来自宝钢品牌，质量有保障。
配送服务：我们提供可配送到厂的服务，确保客户能够及时获取所需材料。 问答 

1. 供应宝钢铝卷板棒材6005规格有哪些？

答：供应宝钢铝卷板棒材6005规格齐全，厚度范围从0.2mm到60mm。

2. 酸洗工艺对铝卷板棒材有什么作用？

答：酸洗工艺可以去除铝卷板棒材表面的氧化物和污染物，使产品表面更加光洁平整。

3. 铝卷板棒材的主要用途有哪些？

答：铝卷板棒材广泛适用于建筑、交通运输、电子电器、机械制造等领域的结构材料和零部件制作。
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