
郑州假负载租赁，郑州高压负载箱出租 操作维护简单

产品名称 郑州假负载租赁，郑州高压负载箱出租
操作维护简单

公司名称 超越机械设备租赁有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:艾默生
型号:50KVA-600KVA
发货地区:UPS电源负载箱出租厂家

公司地址 全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到

联系电话 15862731817 15862731817

产品详情

郑州假负载租赁，郑州高压负载箱出租 操作维护简单1、输出输出功率容量1980瓦数/2200
VA*大可配置功率1980瓦数/2200 VA 额定输

出电压230V输出电压可调范

围可设置为220、230或240输出电压输出电压失真满负荷时低于5%输出频率(与主频率同步)47-53 Hz (50
Hz标称值),57-63Hz (60 Hz标称值)波形类型正弦波输出连接(8) IEC 320 C13(1)IEC 320 C19(2)
IECJumpers输入额定输入电压230V输入频率50/60 Hz +/-3Hz(自动适应)输入端子类型IEC-320 C20 Schuko
CEE 7/EU1-16P British BS1363A工作电压范围160 -285V可调整的输入电压范围151-302V电池与运行时间电
池型号免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏典型充电时间3小时可更换电池包RBC55 RBC
TM数量1运行时图表SUA220OICH运行期(*小值)∶郑州假负载租赁，郑州高压负载箱出租
操作维护简单187.3负载(瓦特):198SUA220OICH运行期(*小值):185.5负载(瓦特):200
SUA2200ICH运行期（*小值):177.0负载(瓦特):210 SUA2200ICH运行期（*小值)∶169.1负载(瓦特)∶220
SUA220OICH运行期(*小值):161.8负载(瓦特):230 SUA220OICH运行期（*小值)∶155.0负载(瓦特):240
SUA220OCH运行期（*小值)∶148.6负载（瓦特):250 SUA2200ICH运行期(*小值):142.7负载(瓦特）:260
SIUA220OCH运行期(*小值)∶137.2负载(瓦特):270SUA2200ICH运行期（*小值)∶132.0负载（瓦特)∶280
SUA220OICH运行期（*小值):127.2负载（瓦特):290 SUA2200ICH运行期(*小值)∶122.6负载(瓦特):300
SUA220OICH运行期(*小值):118.3负载(瓦特):310 SUA2200ICH运行期（*小值)∶114.2负载(瓦特):320
SUA220OICH运行期(*小值):110.4负载(瓦特):330 SUA220OICH运行期

拖车柴油发电机组又叫移动电站，它的设计独具创新，机动性高、重心低、制动安全、制造精良、外形
美观。拖车车架采用槽梁焊接而成，节点选择合理、强度高、刚性好;同时装有钢板弹簧悬架结构。

郑州假负载租赁，郑州高压负载箱出租 操作维护简单拖车采用高度可调节插销式牵引架，适用于各种高
度牵引车;采用圆形钢管焊接直通式车轴，结



构紧凑，安全可靠。车架四角设有机俄式又撑装氲人P目及4马机组垂直载荷的功能的同时还具备导确保
机组在各种状况下的安全。车架前端设有支撑轮，具备承受机组垂直载荷的功能的同时还具备导

向功能。整车配备转向和刹车指示灯，同时装有尾灯标准插头。
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