
康能普视非编EDIUS SP报价

产品名称 康能普视非编EDIUS SP报价

公司名称 北京中科华索电子科技有限公司

价格 26500.00/套

规格参数

公司地址 北京市海淀区四季青镇金雅园小区5号楼底商

联系电话 010-51507416 13381226581

产品详情

EDIUS SP是先进的非线性编辑解决方案。具有让人引以为豪的编辑加速硬件和高品质的视频输入输出电路，同时具备专业的视/音频

接口。拥有广泛的视频设备兼容性和控制性，可以连接任何工作室环境下的所有视频设备，从而提供了空前的伸缩性和实时混和编

辑性能。 具有无限的可升级空间，其实时性能随CPU的提升而增强。同时，还可通过增加选件实现完善的HD输入/输出，并可将高

清视频输出到高质量的监示器上预览。



 

通过HD扩展选件，EDIUS SP系列可升级为高清EDIUS

SP系列，可通过IEEE1394接口对 HDV/DVCAM/ DVCPRO50 及

DVCPRO HD精确的控制，以及实时采集、编辑和输出。可将

各种格式的素材以高清的格式编辑，并通过HD扩展选件将其内

容输出到高清监视器上。

  EDIUS

SP（带HD扩展选件）可将HD

的1080i、720p模式视频输出到

高清显示器上预览，可通过IEE

E1394接口进行精确的DVCPRO

HD、HDV设备的控制、彩集

及输出。

能够在HD分辨率下编辑SD内容

，并可输出到HD监视器。高质量

的标清到高清实时上匹配转换，

所有工程、字幕、图形和特效都

可在HD分辨率下播放。

EDIUS SP除了对传统的标清格式如：DVCPRO

50*、DVCPRO（输入）、DVCAM、DV提供了很好的支持外，还对主流及新兴的高清格式如：DVCPRO HD*、XDCAM/XDCAM

EX、P2、AVCHD、HDV等提供了全面的支持。这样EDIUS

NX可以与多种高／标前期设备连接，组成完备的高／标清编辑解决方案。

EDIUS SP通过EDIUS Broadcast选件可直接编辑P2卡上记录的MX

F数据格式，可直接连接P2设备，使用后台传输模式，将所需的

素材快速调入EDIUS SP非编工作站进行实时编辑和输出，并支

持单个文件的多卡导入，编辑的结果可直接回写到P2存储卡中

。全面支持P2设备的编码格式：DVCPRO*、DVCPRO50*、DV

CPROHD*、AVC－Intra*。

安装了EDIUS Broadcast选件的EDIUS SP编辑工作站可通过IEEE139

4、RJ45网络接口或USB2.0快速导入／导出XDCAM或XDCAM EX

*素材，使用代理码流(Proxy)编辑和MXF文件的后台导入功能，

可大大提高XDCAM/XDCAM

EX*素材的编辑效率。通过对XDACM SAM（简单访问模式）的

支持，可更好的实现高速XDCAM素材的上下载及代理码流(Proxy

)的编辑。

   

  �可以优化、实时整合和加速EDIUS软件

�可采集编辑无损、无压缩、DV25及Canopus

HQ的

  视频格式 �具有让人引以为豪的编辑加速硬

件和高品质输出

  电路 �实时SD滤镜、键特效、转场和字幕

�可扩充、可升级的硬件和视频编解码系统设计

�通过选件可进行实时HD（HDV、DVCPRO

HD）的编

  辑和HD分量输出

�先进的模拟视频信号调节，增强和同步技术

�通过RS-422接口可精确到帧的进行视频采集和

  回录。

板卡 �提供了复合、S-Video、IEEE1394、YUV分量视频和

RCA非平衡及XLR平衡音频接口 板卡 �提供了复合、S-

Video、IEEE1394、YUV分量视频、SD

SDI和RCA非平衡及XLR平衡音频接口
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