
眉山高架桥集水井 雨水口排水槽

产品名称 眉山高架桥集水井 雨水口排水槽

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:长信
规格:可定制
材质:Q235钢板

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

眉山高架桥集水井 雨水口排水槽，集水井是每座桥梁工程都会用到的排水设施，长信可以按客户图纸
加工定制。建筑工程在基坑开挖、基础施工过程中，当施工现场地下水位较高时，一般常规的做法均采
用井点降水或管井降水的方法。长信高架桥集水井坚守品质，若工程所在地降水量较多，且施工现场地
下水位较高，而基础下的土渗透性较差时，采用井点降水或管井降水，都无法保证在基础各道工序的施
工过程中基坑能达到排水的效果，并且成本较高。

明排水施工方法，在基坑合理的设置排水沟和集水井，可有效避免基坑底以上部分水对基础施工的影响
，并减小了地下水对基础施工的水压力。因为价格离去的客户还会回来，但因为质量离去的客户多半不
会回头了，关于工程的事儿无小事，一定对高架桥集水井的品质重视起来。

明排水法原理

一般采用截、疏、抽的方法排水：

截：在现场周围设临时或性排水沟、防洪沟或挡水堤，以拦截雨水、潜水流入施工区域；

疏：在施工范围内设置纵横排水沟，疏通、排干场内地表积水；

抽：在低洼地段设置集水、排水设施，然后用抽水机抽走。

主要类型



⑴ 明沟与集水井排水；适用于土质情况较好、地下水量不大的基坑排水。

⑵ 分层明沟排水；适用于深度较大、地下水位较高、上部有透水性强的土层的基坑排水。

⑶ 深层明沟排水；适用于深度大的大面积地下室、箱基的基坑施工排水。

眉山高架桥集水井已发往成都，资阳，遂宁，宜宾，泸州，内江，雅安
，乐山，达州，甘孜，巴中，南充，德阳，绵阳等地。
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