
P909-701-220-000温控器PAN-GLOB泛达批发全新

产品名称 P909-701-220-000温控器PAN-
GLOB泛达批发全新

公司名称 上海菱联自动化控制技术有限公司

价格 889.00/台

规格参数

公司地址 上海市嘉定区华江路129弄6号J

联系电话  13052291157

产品详情

泛达温控表特点

表面贴装（SNT）加工工艺 ，外观精巧，美观高雅，机型齐全，可与各种控制柜完美结合

控制精度高，高可达±0.1℃；新的PID控制演算法及内部专家对策功能，让您的系统长期稳定在±0.5℃
内。

双PID控制功能；可同时控制加热和冷却，E2PROM存储器，资料保存10年以上。

通用输入，可选择56种不同输入信号，输出方式种类多样，极大地满足众多负载控制要求。

输入输出完全光电隔离

可选配PV（测量值）或SV（设定值）4～20mA传送输出功能，可选配RS485通讯功能。

输出百分比限制功能，并且手动/自动无扰动切换，自动诊断功能，并可显示故障信息。

软启动功能，可以预热加热器，去除表面潮湿成分，保护加热器

可选配外部遥控设定SV功能，可用于多机同步设定，支持RS485通讯功能。

斜率升温功能，对于不允许超调的系统，可以把温度平缓上升到设定值，杜绝超温现象

P900A系列智能程序控制器共两组各8段程序多可规划16段曲线广泛用于需要各种升温、持温、降温过程
的场合。定时误差小于设定值±0.1%，每一段时间设定范围为(0-99小时59分或0-99 分59秒) 。
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