
SAM-924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材

产品名称 SAM-924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷
材

公司名称 广州宏牛建筑防水材料有限公司

价格 3.90/件

规格参数 宏牛防水:广东防水卷材厂家

公司地址 广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用
途）

联系电话 020-29878196 13926464249

产品详情

广州宏牛建筑防水材料有限公司是一家专业生产SAM924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材的厂家
。我们的产品以宏牛防水品牌为名，在广东防水卷材市场享有较高的**度和美誉

度。本文将详细介绍SAM924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材的特点和优势，同时提供一些专业
的技术知识和购买指导。

产品特点和优势

纤维增强型高分子膜基SAM924防水卷材采用高分子膜基材料制成，具有良好的柔韧性和抗拉强度，能够
有效防止渗水和渗湿。

自粘沥青材料采用优质自粘沥青作为黏合剂，具有卓越的粘结性能，能够牢固粘合在建筑物表面，确保
长期的防水效果。

纤维增强产品中添加了纤维增强，提高了产品的耐久性和抗拉强度，能够更好地承受建筑物的负荷和变
形。

高性能防水材料SAM924防水卷材具有卓越的抗水渗透性能和防水性能，能够有效地防止建筑物的地下室
、地面和屋面的渗水问题。

专业知识和细节指导

为了确保产品的有效使用和施工效果，我们提供以下专业知识和细节指导



适用范围介绍SAM924防水卷材适用的建筑物部位和施工环境，包括地下室、地面和屋面。

施工方法详细说明SAM924防水卷材的施工步骤和注意事项，包括表面处理、切割和贴合。

维护和保养给出SAM924防水卷材的维护和保养建议，延长产品的使用寿命。

施工案例列举一些使用SAM924防水卷材的成功案例，展示产品的实际应用效果。

购买指南

宏牛建筑防水材料有限公司为您提供优质的SAM924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材，价格为3.
90元/件。如果您对我们的产品感兴趣，请按以下步骤进行购买

联系我们的销售团队，获取详细的产品信息。

根据您的需求和工程规模，确定所需的产品数量。

协商价格和交付方式，达成购买协议。

安排产品交付和支付款项。

常见问题解答

QSAM924防水卷材的使用寿命是多久

ASAM924防水卷材采用高品质材料制成，经过严格的生产工艺控制，使用寿命可达20年以上。

QSAM924防水卷材可以在哪些环境下使用

ASAM924防水卷材适用于地下室、地面和屋面等建筑物部位，能够有效防止渗水问题。

QSAM924防水卷材的施工难度如何

ASAM924防水卷材采用自粘黏合技术，施工简单方便，不需要额外的粘合剂或工具，适合自行施工。

在购买SAM924纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材前，请详细阅读本文提供的专业知识和细节指导
，确保产品的正确使用和施工效果。如果您有任何疑问或需要更多信息，请联系我们的销售团队。
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